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Nr. D-3/539

Par atļaujas tehnoloģiskā pārtraukuma “logu” 

piešķiršanai noformēšanu 
“Instrukcijas par tehnoloģisko pārtraukumu (“logu”) piešķiršanas kārtību” (apstiprināta ar valdes priekšsēdētāja 2010.gada 25.oktobra rīkojumu Nr.D-3/538) izpildes organizēšanai noteikt, ka:

1. Tehnoloģisko pārtraukumu “logu” piešķiršanai atļaujas paraksta:

1.1. Līdz 2 stundām šķirošanas uzkalnā vai tā ceļu sakopojumā (sakopojumos) – stacijas priekšnieks.

1.2. Bez vilcienu atcelšanas – ekspluatācijas iecirkņa vadītājs vai viņa vietnieks, Ventspils stacijā Ventspils stacijas priekšnieks, pēc saskaņošanas ar vilcienu kustības grafiku daļas vadītāju.

1.3. Ar kravas vilcienu atcelšanu līdz 4 stundām posmos un līdz 6 stundām stacijā (tajā skaitā pierobežas posmos) – ekspluatācijas iecirkņa vadītājs vai viņa vietnieks, pēc saskaņošanas ar vilcienu kustības grafiku daļas vadītāju.
1.4. Ar kravas vilcienu atcelšanu virs 4 stundām posmos un virs 6 stundām stacijā (tajā skaitā pierobežas posmos) – Vienotā dispečeru vadības centra vadītājs.

1.5. Ar starptautisko, vietējo un piepilsētas pasažieru vilcienu atcelšanu – Tehniskās vadības direktors vai Tehniskās vadības direktora vietnieks kustību organizācijas jautājumos.

1.6. Tiltu un inženiertehnisko būvju remontam ar sarežģītiem darba noteikumiem (t.sk. ar tilta laiduma nomaiņu) – Tehniskās vadības direktors vai Tehniskās vadības direktora vietnieks kustību organizācijas jautājumos.

2. Atļaujas “logu” piešķiršanai ar plānoto ierīču izslēgšanu (t.sk. ar signālu darbības saglabāšanu) paraksta:

2.1. Ja ierīces izslēdz uz laiku līdz 8 stundām – Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs, 
Ventspils stacijā – Ventspils stacijas priekšnieks.

2.2. Ja ierīču izslēgšanas laiks pārsniedz 8 stundas – Tehniskās vadības direktors vai Tehniskās vadības direktora vietnieks kustību organizācijas jautājumos.

3. Tehnoloģisko pārtraukumu “logu” piešķiršanai atļaujas gatavo:

3.1. Rīgas reģionā atļaujas gatavo Tehniskās vadības direkcijas Vilcienu kustības grafiku daļas, Signalizācijas un sakaru distances darbinieki (atkarīgi no remonta darbu rakstura), vai Tehniskās vadības direkcijas Automātikas daļa, ja tiek veikta pilnīga SCB ierīču nomaiņa stacijā, vai Tehniskās vadības direkcijas Telekomunikācijas daļa, ja ejoša vilciena ritošā sastāva tehniskā stāvokļa automātisko kontrollīdzekļu (FUES vai WILD) plānotas izslēgšanas laiks pārsniedz 12 stundas.

3.2. Daugavpils un Jelgavas reģionā:

3.2.1. Ja atļaujas paraksta Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs vai Ventspils stacijas priekšnieks – attiecīgās Ceļu distances vai Signalizācijas un sakaru distances darbinieki (atkarīgi no remonta darbu rakstura).

3.2.2. Ja atļaujas paraksta Vienotā dispečeru vadības centra vadītājs, Tehniskās vadības direktors vai Tehniskās vadības direktora vietnieks kustību organizācijas jautājumos – Vilcienu kustības grafiku daļas, Signalizācijas un sakaru distances darbinieki (atkarīgi no remonta darbu rakstura) vai Tehniskās vadības direkcijas Automātikas daļa, ja tiek veikta pilnīga SCB ierīču nomaiņa stacijā, vai Tehniskās vadības direkcijas Telekomunikācijas daļa, ja ejoša vilciena ritošā sastāva tehniskā stāvokļa automātisko kontrollīdzekļu (FUES vai WILD) plānotas izslēgšanas laiks pārsniedz 12 stundas.

4. Pirms atļaujas parakstīšanas tehnoloģisko pārtraukumu “logu” piešķiršanai, to saskaņo ar iesaistīto struktūrvienību speciālistiem.

Valdes priekšsēdētājs                                                                          U.Magonis
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Nosūtīts: DT, I, DJU, DK, DC, T, C, DF, ISC, AS „Pasažieru vilciens”, SIA „LDz CARGO”, AS„Baltijas Ekspresis”, AS „BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS”, AS „VRC Zasulauks”, SIA „LDz Ritoša sastāva serviss”, SIA „LDz Infrastruktūra”, visiem EI, EIDV

