Ministru kabineta noteikumi Nr.3
Rīgā 2008.gada 2.janvārī (prot. Nr.1 5.§)

Dzelzceļa būvnoteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 6.panta pirmās daļas 3.punktu un Dzelzceļa likuma 22.pantu

  

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka dzelzceļa infrastruktūras objektu projektēšanas un būvniecības kārtību, kā arī kārtību, kādā tie pieņemami ekspluatācijā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. dzelzceļa būvobjekts - būvobjekts, kas saistīts ar dzelzceļa funkciju nodrošināšanu un atrodas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā;

2.2. publiski pieejams dzelzceļa infrastruktūras objekts - būve, kas at​rodas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā, ir saistīta ar dzelzceļa transporta izman​tošanu vai drošības garantēšanu un ir speciāli ierīkota un aprīkota publiskai izmantošanai.

3. Dzelzceļa būvobjektu būvniecību veic Ministru kabineta 1997.gada 1.ap​rīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi) noteiktajā kārtībā, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

4. Dzelzceļa būvobjekta pasūtītājs (turpmāk - pasūtītājs) vai tā pilnvarota persona attie​​cīgajam dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam pie​pra​sa tehniskos notei​kumus un ar attiecīgo pārvaldītāju saskaņo būvprojektus un dar​​bu veikšanas projektus:

4.1. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam par pri​vātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras būvobjektiem (ja pa pri​vātās lieto​šanas dzelzceļa infrastruktūru pārvietosies tāds ritošais sastāvs, kas iz​manto publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras ceļus);

4.2. privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pievienošanai;

4.3. būvju vai inženierkomunikāciju būvei vai pārbūvei (ja tās atrodas dzelz​​ceļa zemes nodalījuma joslā).

 
II. Būvprojektēšanas sagatavošana
5. Publiski pieejama dzelzceļa infrastruktūras objekta būvniecību pasū​tītājs ierosina Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā dzelz​ceļa jomu reglamentējošos normatīvos aktus.

6. Lai sāktu projektēšanu, nepieciešami šādi dokumenti:

6.1. situācijas plāns mērogā 1:2000-1:10000;

6.2. zemesgabala topogrāfiskais plāns mērogā 1:500-1:1000;

6.3. projektēšanas uzdevums;

6.4. tehniskie noteikumi par pieslēgšanos dzelzceļa infrastruktūrai, in​ženier​komunikācijām vai par inženierkomunikāciju šķērsošanu;

6.5. būves kadastrālās uzmērīšanas lieta (ja projektu izstrādā esošai ēkai);

6.6. attiecīgās vietējās pašvaldības noteikumi par projektēšanu un būvnie​cību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta būvniecība.

7. Projektēšanas uzdevumā norāda šādas ziņas:

7.1. projektējamā dzelzceļa būvobjekta nepieciešamās pamatprasības;

7.2. tehniskās prasības dzelzceļa pamatiekārtām (piemēram, sliežu ceļu iz​kār​​​tojumam, signalizācijai, sakariem, elektroapgādei, kontakttīklam, inženier​bū​vēm);

7.3. prasības inženierkomunikāciju pievienošanai attiecīgajiem vietējiem tīk​liem, kā arī to šķērsošanai un pārnesei (pievieno tehniskos noteikumus ne​pieciešamo inženierkomunikāciju pieslēgumiem, šķērsošanai un pārnesei);

7.4. pieejamības prasības (pārvietošanās iespējas no viena augstu​ma līme​ņa uz citu un orientēšanās dzelzceļa apbūvētajā vidē (skaņu un vizuālā informā​cija)), kas noteiktas:

7.4.1. peroniem, pārejām, piebrauktuvēm pie ēkām, autostāvvietām pie dzelz​ceļa stacijām un pieturas punktiem;

7.4.2. ieejām dzelzceļa staciju un pieturas punktu ēkās;

7.4.3. dzelzceļa staciju un pieturas punktu iekštelpām (īpaši gaiteņiem un evakuācijas ceļiem);

7.4.4. dzelzceļa staciju un pieturas punktu iekštelpu iekārtojumam (īpaši tehniskajās telpās, kuras paredzētas personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām).

8. Ja būvniecības iecere, būvniecības finansējums vai citi nosacījumi pa​redz dzelzceļa būvobjekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām, projek​tēšanas uz​devumā norāda katru nododamo būvkompleksu (dzelzceļa būvobjektu vai tā daļu, kas no​teikta būvprojekta ietvaros, lai nodrošinātu paredzēto būves daļu (jaudu) no​došanu ekspluatācijā pa būves kārtām) un to būvniecības secību.

9. Projektēšanas uzdevumu iesniedz Satiksmes ministrijā, lai normatīvajos ak​tos par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību noteiktajā kār​tībā pieņemtu lēmumu par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpējas izman​tojamības tehnisko specifikāciju piemērošanu attiecīgajam projektam.

 
III. Būvprojektēšana
10. Būvprojekts nav nepieciešams:

10.1. Vispārīgajos būvnoteikumos minētajos gadījumos;

10.2. dzelzceļa infrastruktūras objektu renovācijai (remontam), ko veic dzelz​ceļa ze​mes nodalījuma joslā, ja renovācijas (remonta) darbi nav saistīti ar ie​jauk​šanos ob​jekta konstruktīvās noturības elementos vai netiek mainīta objekta at​rašanās vieta;

10.3. dzelzceļa infrastruktūras objektu uzturēšanas darbiem, kurus veic dzelz​ceļa zemes nodalījuma joslā, pamatojoties uz apsekošanas aktu:

10.3.1. sliežu ceļu un lauku iekārtu nomaiņai, remontam un demontāžai;

10.3.2. inženierbūvju remontam;

10.3.3. signalizācijas, sakaru, energoapgādes iekārtu un kabeļu nomaiņai, re​montam un demontāžai;

10.3.4. elektroapgādes vadu līniju, kontakttīkla, apgaismošanas vai elek​tro​nisko sakaru iekārtu un tīkla uzturēšanai, remontam vai demontāžai;

10.3.5. dzelzceļa infrastruktūras zemes klātnes darbiem.

11. Skiču projektam ir šādas daļas:

11.1. dzelzceļa daļa, kura atbilstoši dzelzceļa būvobjekta veidam ietver:

11.1.1. slie​žu ceļu plānu ar ēku un būvju izvietojumu un projektējamās līnijas trasi;

11.1.2. garen​profilus un raksturīgos šķērsprofilus;

11.1.3. signalizācijas ierīču izvietojumu;

11.1.4. kontakttīkla sekcionēšanas un pamatiekārtas izvietojuma shēmas (ēkām un būvēm - ēkas vai būves izvietojumu, stāvu plānus, raksturīgos ēku un būvju griezumus un fasādes, kā arī zemesgabala labiekārtošanas risinājumu);

11.2. vides aizsardzības daļa, kura ietver:

11.2.1. būves ietekmes uz vidi novērtējumu (ja tas nepieciešams saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu");

11.2.2. vides aizsardzības pasākumus;

11.3. paskaidrojuma raksts.

12. Ar Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju saskaņots skiču projekts ir pa​mats tehniskā projekta izstrādāšanai.

13. Tehniskais projekts atbilstoši dzelzceļa būvobjekta veidam ietver šā​das daļas un sadaļas, kurās sniegta attiecīgā informācija:

13.1. vispārīgā daļa:

13.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un mate​riāli;

13.1.2. zemesgabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli;

13.1.3. paskaidrojuma raksts ar būves tehniskajiem rādītājiem un norādi par būves galveno lietošanas veidu (funkciju) atbilstoši būvju klasifikācijai;

13.2. sliežu ceļu daļa:

13.2.1. virsbūves konstrukcija;

13.2.2. sliežu ceļu plāns un garenprofils;

13.3. zemes klātnes daļa:

13.3.1. šķērsprofilu konstrukcijas;

13.3.2. ūdens novadīšanas sistēmas;

13.4. dzelzceļa inženierbūvju sadaļa:

13.4.1. tilti, pārvadi un caurtekas;

13.4.2. pasažieru peroni;

13.4.3. autoceļi un gājēju tuneļi zem dzelzceļa;

13.4.4. pārbrauktuves un pārejas;

13.4.5. prettrokšņu žogi;

13.4.6. elektroapgādes un kontakttīkla iekārtas;

13.5. signalizācijas, sakaru, vadības un informātikas sadaļa;

13.6. arhitektūras daļa:

13.6.1. teritorijas sadaļa;

13.6.2. arhitektūras sadaļa, tai skaitā būves telpu grupu lietošanas veida eksplikācija, kuru pievieno konkrētā stāva plānam;

13.6.3. iekārtas izvietojums (sabiedrisko ēku projektiem);

13.7. inženierrisinājumu daļa:

13.7.1. būvkonstrukcijas;

13.7.2. ūdensapgāde un kanalizācija;

13.7.3. apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana;

13.7.4. siltumapgāde;

13.7.5. gāzes apgāde;

13.7.6. vides aizsardzības pasākumi;

13.7.7. ugunsdzēsības ūdensapgāde;

13.7.8. ugunsaizsardzības sistēmas;

13.7.9. citi inženierrisinājumi;

13.8. ekonomikas daļa:

13.8.1. iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums un būvmateriālu specifikācijas;

13.8.2. būvdarbu apjomi;

13.8.3. izmaksu aprēķins (tāme);

13.9. būvdarbu organizācijas daļa.

 
IV. Būvprojekta ekspertīze, saskaņošana un akceptēšana
14. Būvprojekta ekspertīze nepieciešama šādos gadījumos:

14.1. ja to pieprasa Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija;

14.2. ja būvprojekta izstrādi un īstenošanu Latvijas Republikas teritorijā vis​maz 40 procentu apmērā finansē starptautiskās finanšu institūcijas, Eiropas Savienība vai tās dalībvalstis (ja attiecīgās investīcijas nav jāatmaksā).

15. Būvprojektu saskaņo ar institūcijām, kuras izdevušas šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētos tehniskos noteikumus dzelzceļa būvobjekta projektē​šanai, un tās vietējās pašvaldības būvvaldi, kuras administratīvajā teritorijā pare​dzēta būvniecība.

16. Būvprojektu, kas ir saskaņots ar institūcijām, kuras izdevušas šo noteikumu 6.4. un 6.6.apakšpunktā minētos noteikumus, būvprojekta ekspertīzes atzinumu (ja ir veikta dzelzceļa būvobjekta projekta ekspertīze), un paziņotās insti​tūcijas būvprojekta novērtējumu (ja tāds ir nepieciešams saskaņā ar nor​matīvajiem aktiem par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību) iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā. Valsts dzelzceļa tehniskā inspek​cija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par būvprojekta ak​ceptēšanu vai atteikumu akceptēt būvprojektu.

17. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija neakceptē būvprojektu šādos ga​dī​jumos:

17.1. ja būvprojekts nav saskaņots ar institūcijām, kuras izdevušas šo noteikumu 6.4. un 6.6.apakšpunktā minētos noteikumus;

17.2. ja par būvprojektu ir sniegts negatīvs ekspertīzes atzinums;

17.3. ja nav iesniegts paziņotās institūcijas būvprojekta novērtējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību.
18. Izmaiņas akceptētā būvprojektā var izdarīt pirms būvdarbiem un būvdarbu laikā, ja būv​niecības dalībnieki par to vienojas ar būvprojekta autoru.

19. Ja akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus vai būves ārējo veidolu vai tiek mainīta būves funkcija, attiecīgās izmaiņas saskaņo ar saistošo tehnisko noteikumu izdevējiem, kā arī ar to vietējo pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta būvniecība.

20. Ja būvprojektā ir izdarītas šo noteikumu 19.punktā minētās izmaiņas, būvprojektu iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā atkārtotai akcep​tēšanai.

 
V. Būvdarbi
21. Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem Valsts dzelzceļa teh​niskās inspekcijas izsniegtu būvatļauju.

22. Būvatļauja nav nepieciešama šādos gadījumos:

22.l. būvdarbiem, kas minēti šo noteikumu 10.punktā;

22.2. būvējot vai nojaucot mazēkas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

23. Ja dzelzceļa būvobjekts ir kultūras, vēstures vai arhitektūras piemi​neklis, uz to neattiecas šo noteikumu 22.punktā minētie nosacījumi.

24. Lai saņemtu būvatļauju, pasūtītājs iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā šādus dokumentus:

24.1. būvatļaujas pieprasījumu;

24.2. akceptētu būvprojektu;

24.3. zemesgabala īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tie​sības apliecinošus dokumentus;

24.4. sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga (ja tāds ir pieaicināts) saistību rakstu;

24.5. līgumu par autoruzraudzību (kopiju) un autoruzraudzības žurnālu (ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība (piemēram, tiek veikta publiski pieejama dzelzceļa infrastruktūras objekta būvniecība, dzelzceļa būvobjekts ir kultūras piemineklis vai būvdarbi veicami sarežģītos apstākļos));

24.6. būvdarbu žurnālu;

24.7. apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās at​bildī​bas obligātās apdrošināšanas polisi (kopiju).

25. Būvatļauju izsniedz uz laiku, kas norādīts būvniecības pieprasījumā. Būvatļaujas derīguma termiņš ir ne mazāks par gadu.

26. Ja mainās pasūtītājs, būvētājs vai būvuzņēmējs, būvatļauja pārreģistrē​jama Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā, un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija var lemt par būvatļaujas derīguma termiņa izmaiņām.

27. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija var anulēt būvatļauju, ja:

27.1. netiek ievērotas Būvniecības likuma 13.panta un šo noteikumu prasības;

27.2. būvdarbi tiek veikti ar atkāpēm no akceptēta būvprojekta vai ar at​kāpēm no darbu veikšanas projekta, kas saskaņots atbilstoši šo noteikumu vai Vispārīgo būvnoteikumu prasībām;

27.3. būvlaukumā netiek ievērotas ugunsdrošības, darba aizsardzības vai vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

28. Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā saņemtā būvatļauja līdz būv​darbu uzsākšanai reģistrējama tās vietējās pašvaldības būvvaldē, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta būvniecība, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc būvatļaujas izsniegšanas. Bez būvvaldes atzīmes par reģistrāciju būvatļauja nav derīga.

29. Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar darbu veikšanas pro​jektu, kuru, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu, izstrādā galvenais būv​uzņēmējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem - darbuzņēmēji.

30. Darbu veikšanas projektam ir šādas daļas:

30.1. būvdarbu kalendāra plāns;

30.2. būvdarbu ģenerālplāns;

30.3. darba aizsardzības plāns saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aiz​sardzības prasībām, veicot būvdarbus (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu);

30.4. paskaidrojuma raksts.

31. Dzelzceļa infrastruktūras objektiem darbu veikšanas projektā norāda sliežu ceļa remonta mašīnu stāvvietas, sliežu posmu montāžas un virsbūves ele​mentu, kontakttīkla materiālu un konstrukciju, signalizācijas un sakaru iekārtu komplektācijas vietas, zemes un balasta karjerus, kā arī materiālu piegāžu un novākšanas organizēšanas principus.

32. Ja būvprojekts izstrādāts ekspluatācijā esošo dzelzceļa infrastruktūras objektu rekonstrukcijai, modernizācijai vai renovācijai, kas jāveic, nepārtraucot attiecīgā objekta pamatfunkcijas:

32.1. darbu veikšanas projektā min visu darbu norisi atbilstošā secībā un kārtībā, ja vilcienu kustība (vai manevri) netiks pārtraukta, un darbu norisi atbilstošā secībā un kārtībā (minot arī plānotos izpildes termiņus) laikā, kad plānoti pārtrauc attiecīgo ēku vai būvju pamat​funkciju veikšanu;

32.2. būvdarbu ģenerālplānos norāda ekspluatācijā esošās ēkas un būves, arī inženiertīklus un ceļus, kuru funkcionēšana rekonstrukcijas vai kapitāl​remonta laikā netiek pārtraukta, kā arī būves un inženiertīklus, kuru funkcionē​šana tiek pārtraukta uz laiku vai pilnīgi;

32.3. paskaidrojuma rakstā norāda pasākumus, kas veicami, lai netraucētu attiecīgo ēku vai būvju pamatfunkcijas (piemēram, vilcienu kustības, elektro​apgādes, signalizācijas un sakaru nodrošināšana), un darbuzņēmēja dzelzceļa speciālistu darbības kārtību.

33. Būvdarbu ģenerālplānu izstrādā atsevišķiem būvniecības attīstības pos​miem. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē jaunceļamās, esošās un nojaucamās bū​ves, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu sliežu ceļus un autoceļus, darba vilcienu kustību, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanas ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus un komunikācijas (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus un komunikācijas), norādot tām pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī materiālu un konstrukciju nokraušanas laukumus.

34. Ja nepieciešams, darbu veikšanas projektā norāda, kurus sliežu ceļus slēdz vilcienu kustībai vai pa kuriem sliežu ceļiem samazina vilcienu kustību vai vilcienu kustības ātrumu.

35. Darba vilcienu, autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būv​laukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas projektu, būvnormatīviem, dzelz​ceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, darba drošības prasībām un ceļu satiksmes noteikumiem.

 
VI. Būvdarbu apturēšana, pārtraukšana un būves konservācija
36. Būvdarbus aptur ar Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas vai Valsts darba inspekcijas, valsts vai pašvaldības būvinspektora lēmumu, ja nav izpildītas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

37. Lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu un būves konservāciju pieņem Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, valsts vai pašvaldības būvinspektors Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā. Lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu un būves konservāciju var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 
VII. Dzelzceļa būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā
38. Pirms dzelzceļa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā dzelzceļa būv​objekta tehnisko gatavību un atbilstību akceptētajam būvprojektam un būv​normatīviem atbilstoši kom​petencei pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska iesnieguma iesniegšanas pārbauda insti​tūcijas, kuras izsniegušas šo noteikumu 6.4. un 6.6.apakšpunktā mi​nētos noteikumus, vai institūcijas, kurām attiecīgais objekts saskaņā ar šo institūciju darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ir to pārraudzībā. 10 darbdienu laikā pēc pasūtītāja (būvētāja) iesnieguma saņemšanas minētās institūcijas izsniedz atzinumu par būves gatavību eksplua​tācijai. Vietējās paš​valdības savā atzinumā par dzelzceļa būvobjektu, kas atrodas vairāku pašvaldību teritorijā, norāda, vai vēlas deleģēt savu pārstāvi piedalīties dzelzceļa būvobjektu pieņemšanas komisijā.

39. Dzelzceļa būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs. Ierosinot dzelzceļa būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs Valsts dzelz​ceļa tehniskajā inspekcijā iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus):

39.1. apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai saskaņā ar nor​matīvajiem aktiem par būvju pieņemšanu ekspluatācijā;

39.2. šo noteikumu 38.punktā minēto institūciju atzinumus;

39.3. akceptētu būvprojektu;

39.4. būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījumus (di​gitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā) un ekspluatācijas organizāciju atzinu​mus par komunikāciju gatavību;

39.5. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņem​šanas aktus;

39.6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un ie​kārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības aplie​cinājumus, ja tas noteikts normatīvajos aktos par iekārtu drošību;

39.7. Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves kadas​trālās uzmērīšanas lietu.

40. Šo noteikumu 39.1., 39.2., 39.4. un 39.6.apakšpunktā minēto do​kumentu kopijas pasūtītājs nodod glabāšanā Valsts dzelzceļa tehniskās in​spekcijas arhīvā.

41. Dzelzceļa būvobjektu pieņem ekspluatācijā Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izveidota pieņemšanas komisija (turpmāk - komisija).

42. Komisijas sastāvā ir:

42.1. komisijas priekšsēdētājs - Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas pār​stāvis;

42.2. būvuzraugs;

42.3. valsts būvinspektors (ja būvniecību pilnīgi vai daļēji finansē par valsts līdzekļiem vai ja tiek pieņemts ekspluatācijā publiski pieejams dzelzceļa infrastruktūras objekts);

42.4. tās vietējās pašvaldības pilnvarotā persona, kuras teritorijā atrodas ekspluatācijā nododamā būve. Ja attiecīgā ekspluatācijā nododamā būve atrodas vairāku vietējo pašvaldību teritorijā, komisijas sastāvā iekļauj to vietējo paš​valdību pilnvarotās personas, kuras savā atzinumā par būves gatavību ekspluatā​cijai ir norādījušas vēlēšanos deleģēt savu pārstāvi komisijā;

42.5. pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis;

42.6. galvenais būvuzņēmējs.

43. Komisija novērtē dzelzceļa būvobjekta gatavību eks​pluatā​cijai, pama​tojoties uz izsniegto būvatļauju, Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā iesnieg​tajiem šo noteikumu 39.punktā minētajiem dokumentiem, au​tor​​uzraudzības žur​nālu (ja ir veikta autoruzraudzība), kā arī atbilstību nor​matīvajiem aktiem dzelz​ceļa būvniecības jomā.

44. Komisijas priekšsēdētājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju nosaka būves pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 darbdienām no dienas, kad do​kumenti iesniegti Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā.

45. Komisija ir tiesīga uzsākt būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja ko​misijas darbā piedalās visi tās locekļi.

46. Komisija nav tiesīga uzsākt būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja kāds no šo noteikumu 38.punktā minētajiem atzinumiem ir negatīvs.

47. Komisija sastāda aktu par dzelzceļa būvobjekta pieņemšanu eksplua​tācijā (turpmāk - akts) (pielikums). Aktu sastāda piecos identiskos eksemplāros. Divus akta eksemplārus izsniedz pasūtītājam, vienu eksemplāru glabā tās vie​tējās pašvaldības būvvaldē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas ekspluatācijā nododamā būve, vienu - Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā un vienu izsniedz galvenajam būvuzņēmējam.

48. Ja dzelzceļa būvobjekts netiek pieņemts ekspluatācijā, komisija pa​raksta un izsniedz pasūtītājam lēmumu par atteikumu dzelzceļa būvobjektu pie​ņemt ekspluatācijā. Lēmumā norāda dzelzceļa būvobjekta trūkumus, defektus vai konsta​tētās atkāpes no būvprojekta vai dzelzceļa būvniecību regla​mentējošajiem nor​matīvajiem aktiem.

49. Komisijas parakstīto aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā piecu darbdienu laikā apstiprina Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija. Dzelzceļa būvobjekts ir uzskatāms par pieņemtu ekspluatācijā ar akta apstiprināšanas die​nu, ja normatīvie akti, kas reglamentē dzelzceļa ekspluatāciju, nenosaka citādi.

 
VIII. Noslēguma jautājums
50. Dzelzceļa būvobjektiem, kuru būvdarbi uzsākti līdz šo noteikumu spē​kā stāšanās dienai un kuru projekta risinājumi atbilst attiecīgā laikposmā pie​mēroto normatīvo aktu prasībām, būvprojekta pārstrāde atbilstoši šo noteikumu prasībām nav nepieciešama.

Ministru prezidents I.Godmanis
Satiksmes ministrs A.Šlesers
Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 7.februāri.
 
Pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 2.janvāra noteikumiem Nr.3

  


[image: image1.jpg]1.3.valsts bivinspektors (ja bivaiectou pilnfgi vai daléji finansé par valsts, pasvaldibas,
Starptautisko institicifu, Eitopas Savienibas vai t3s dalfbvalstu lidzelcfiem vai ja tiek piegemts
clspluaticia sabiedeiski nozinigs vai infeniertehniski sare2gits dzelzceld infiastrukitiras
objelts)

CE )

1.4, vietgjis pavaldibas pilnvarofd persona, kura iekfauta komisijas sastivd (norida visas
comisias sastava ieklautas pasvaldibu pilavarotds personas)

[ e g s p—)

R v, e bomele: o et o)

1.5. pastimss (bEEs) vai 1 pilivarots pirstfvis

=)

1.6. galvenais bivuzpEms

Guidia s prsonas o, reBwReia s, ik e, bivkomeranta egiieias Jlecton
s, plavaros amatpersonss mat, Vs, usvids va Sk prsonas vids v, sl
)

2. Komisija iepazings ar:
2.1. 45 ricib nodofu biprojektu sejumos:
2.2 bovdarbu izpildi ua bivdarbu izpildes dkumentaciju:

223 nozfmigo konstrukcijis un segto darby piepeméanas aku vz lapdm.
séjuma(-os).

3. Komisija konstatéja, ka
3.1, bivdarb vei, pamatojoties uz bivatjaiu Ny Ko

da_, zsniegusi Valsts aslzcelh ebrisk inspekci
32 bovnieciva skt ___gada__
3.3. bive atbilt i projeian, ko 5

e

o e e ey
bikomersanta rebsriess spieibas mamr)

ko gada

e akeeptEjis 3
(e, s )





[image: image2.jpg]34. izmainas un atkipes no akcepteta bivprojekta IR/NAV (vajadzigo pasvitror), tas
saskapotas noteikta KArtiod un atzimétas bivprojekta tehniskaja dokumentacija

4 Daelzcela biives tehmiski ekonomiskie radi
4.1 dzelzcela inseniertehniskco b ehniskais raksturojurns

N

ok Konstukcij nosauiauns Konstulciju aksturojums Daudzums

2 &
421 stavu skaits (kuros veikti darbi/kopa eka)
422 apbives laukums (jaunbavém) o _
423 kopéa platiba (kura veikti darbi/kopa &ka) '
42 #lcas bivtilpums (kura veikti darbi/kopa
425, @ias nesosas konstrukeijas un apdare:

N | Ronstrukeija un apdare Veids Materials

B

pamati

[vertikala konstrukcija

starpstavu parsegumi

[juenta konstrukeija

[jumta segums

FE[E[A[F =
B

fasades apdare

426 ugunsdrosibas pakape (saskapd ar Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienesta
atzimumu)
427, funkciju raksturojums (saskapd ar bivju Klasifikatoru):

;"‘( Elcas fankeiu raksturojums Daudzums

428, inzeniertelniskais aprikojums (vajadzigo atzimét):
4281 elektroapgade: [ centralizéta

0O autonoma (@ veja O adens O saules O cita):
4282 gazes apgade: [ centralizeta [ vietgja (O rezervudra O balomu)
4283, odensapgade: [ centralizéta

0O vietdja (0 artéziska O kvarala O akas 0] no atdita Gdensavota):
4284, aplre: DO centralizéta O centrdla (apkures katls)

0O vietgja (O kedsns O kamins O plits):
4285 kuringmais: O cietais [ Skidrais O gaze [ elektriba:





[image: image3.jpg]42.8.6. karsta Gdens apgade: ] centralizéta O ok
O individuala (0 vanna O duda);

4287 kanalizaciia: O centralizéta [ lokala O individuala

0 tietustdens O tehnologiska

4288 atirianas iekaras: [ mehaniskas O kimiskas O biologiskas:

4289 vdinasana: I dabiska O piespiedu:

428.10.5ifi: O pasaziers O kravas O citi;

42811 vijstravu tiklic [ telefons 0 TV O radiotranslacija O citi;

429, drosibas sistémas: [ ugunsdz@sibas signalizacijas (] ugunsgréka dzgsanas

Daizsargsignalizicijas [ arkartgjo apstaklu apzinosanas:
43 inzenierkomunikacijas
43 1. inzenierkomunikaciju veids (ddensvads, kanalizacija, kabeli)

432, trases kopgarums m
433 virszemes dala
43 4. apakizemes dafa m

43 5. insenierkomunikciju tehniskais raksturojums

N | Insenierkomunikaciju veids | Konstrukeiju materizls| SSErSgriczums | Daudzums

pk i (mm) (m)
3.6 mzenierkomunikaciy funkcionalais raksuroums

;‘; Inzenierkomunikaciju funkcija Daudzums
44 Citas bives,
5. Bitves kopEjas izmaksasir Ls (oezPVN) unLs @rPVN)

6. TeksEjas un arejas inzenierkomunikacijas un iekirtas parbauditas un atzitas par derigm
elcspluatacijai ar attiecigiem atzinumiem, kas pievienoti $im aktam

7. Tehnologiskas limijas un iekartas uzblivétas, samontétas, noregulétas, izmé
piepemtas ar attiecigiem dokumentiem, kas pievienoti Sim aktam

8. Atliktie bvdarbi (teritorijas apzalumoSana, fasades fragmentu apdare) japabeidz 5ada
apjoma un terminos

b Darba nosaukums Mervieniba | Daudzums | P20CiZ502s
pk termins
9.Pec bives piegemianas ekspluaticii (péc S akta apstiprin@Sanas) ___ gadu ik

atkiajusos bivdarbu defekrus galvenais biivuzyemejs noversis par saviem lidzekliem.





[image: image4.jpg]10. Komisija ierosina atzit par derigu.

(biives nosaukums)

ekspluatacijai
11, Piepemsanas akts sastadts elcsemplaros. Izpilddokumentacija nodota glabaanai
Valsts dzelzcela tehniskas inspekeijas parstavis
(komisijas priek3sEdetajs)

(vards, uzvards) (paraksts)
bivuzraugs

(vards, uzvards) (paraksts)

valsts biivinspektors

(vards. (paraksts)
pasvaldivas parstavis
(vards, uzvards) | (parakst)
ot -
stz (vards, uzvards) (paraksts)
galveasis biznems G

Piezime. Alta rekvizitu "paraksts” neaizpilda, ja akts ir sagatavots atbilstosi normativajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformeSant





Satiksmes ministrs A.Šlesers
PAGE  
1

