1.1.

1.2.

1.3.

2.1

APSTIPRINATS

ar VAS “Latvijas dzelzcelS”
Valdes priek$sédétaja
29.02.2024.

rikojumu Nr.D-1.14/23-2024

Dzelzcela satiksmes negadijumu apzinoSanas,
registracijas, izmekléSanas un uzskaites
noteikumi

1. Visparigie jautajumi

Dzelzcela satiksmes negadijumu apzinoSanas, registracijas, izmekléSanas un uzskaites
noteikumi (fturomak — Noteikumi), izstradati, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.06.2020.
noteikumiem Nr.334 “Dzelzcela satiksmes negadijumu Kklasifikacijas, izmekléSanas un
uzskaites kartiba” (turpmak teksta — MK noteikumi Nr.334).

Noteikumi satur VAS “Latvijas dzelzcel$” (turpmak — LDz), ka publiskas lietoSanas dzelzcela
infrastruktiras parvalditaja, parvadataju, manevru darbu veicéju vai personu, kuras
nodroSina attiecigos tehnologiskos procesus (turpmak kopa — parvadataji) detalizétu
sadarbibas karttbu MK noteikumu Nr.334 prasibu izpildes nodroSinasanai, nosaka
apzinoSanas kartibu par dzelzcela satiksmes negadijumiem vai citiem gadijumiem, kuri
ietekmé satiksmes dro$ibu vai vilcienu kustibu, kd arT negadijumu registracijas,
izmekléSanas un uzskaites kartibu (turpmak — negadijumi).

Noteikumi attiecas uz negadijumiem, kuri notika:
1.3.1.uz LDz parvaldijuma esoSiem publiskas lietoSanas dzelzcela infrastruktiras celiem;

1.3.2.uz citas publiskas un privatas lietoSanas dzelzcela infrastruktiras sliezu celiem
(pievedceliem), ja negadijuma ir iesaistits riteklis, kas tiek izmantots satiksmé pa
publiskas lietoSanas dzelzcela infrastruktdras sliezu celiem.

2. Apzinosanas kartiba
Negadijumi, par kuriem dzelzcela specialistiem ir nepiecieSams zinot (turpmak — satiksmes
negadijumi):
2.1.1.cilvéku ir notriecis dzelzcela riteklis, tam piestiprinats vai no ta atdalijies priekSmets
vai cilvéks izkritis no ritekla vai, atrodoties ritekli, notriekts ar nenostiprinatu objektu;
2.1.2.ugunsgréks un/vai spradziens;

2.1.3.vilciena vai ritekla sadursme ar citu ritekli, dzelzcela infrastruktiras objektu (t.sk. ar
strupcela atbalstu un kontakttikla elementiem) vai ar Skérsli bavju tuvingjuma
gabarita, kas atrodas uz sliezu cela vai t& tuvuma, iekrauSanas vai izkrauSanas
iekartu elementiem vai priekSmetu, kas apdraud dzelzcela satiksmes droSibu;

2.1.4.vilciena vai ritekla sadursme uz dzelzcela parbrauktuves, (t. sk. tehnologiskas) vai
gajeju parejas ar transportlidzekli, gajéju vai objektu, kas Tslaicigi atrodas uz sliezu
celiem vai to tuvuma;

2.1.5.vilciena vai ritekla nobraukSana no sliedém;
2.1.6.vilciena neatlauta pienem$ana uz aiznemta cela;
2.1.7.vilciena neatlauta nositiSana uz aiznemtu dzelzcela posmu;

2.1.8.vilciena pienemS8ana vai nositiSana pa nesagatavotu marSrutu vai nepareizi
sagatavotu marsrutu, ieskaitot elektriska ritoSa sastava nosutiS8anu vai pienemsanu,
ja marSruts vai ta dala nav aprikota ar kontakttiklu vai taja nav sprieguma;



2.1.9.pabraukSana garam aizliedzoSajam signalam, kad ritekla jebkura dala veic neatlautu
kustibu, pabraucot garam bistamai vietai, kuru nosaka:

2.1.9.1. aizliedzoSais lauka iekartas signals vai attiecigi aprikota vilces lidzekla borta
iekartas signals;

2.1.9.2. dzelzcela tehniskas ekspluatacijas noteikumos paredzéta mutiska vai
rakstiska atlauja, ar kuru pazinots ritekla kustibas beigu punkts (vieta);

2.1.9.3. kontrolstabins (neskaitot strupcelus);
2.1.9.4. rokas signals vai neautomatiski iesledzams signals.

2.1.10. pabraukSana garam aizliedzoSajam signalam, kad vilciena jebkura dala veic
neatlautu kustibu, nepabraucot garam bistamai vietai, ja:

2.1.10.1. tiek konstatéta rikojuma apstaties ignoréSana gadijumos, kad nedarbojas
vilciena dro8ibas nodrosinasanas sistéma;

2.1.10.2. kustiba notiek péc vilciena droSibas nodrosSinasanas sistémas izdotas
droSas kustibas atlaujas beigam.

2.1.11. darbu vietas nenorobezoSana uz sliezu celiem;
2.1.12. parmijas parlik§ana, ja uz tas atrodas riteklis;

2.1.13.ritekla aizripoSana aiz stavéSanas cela kontrolstabina, luksofora vai izolétam
salaidném;

2.1.14. ekspluatacija esosa ritekla detalu lizumi vai plaisas, kas rada nobraukSanas vai
sadursmes risku, vai bojajumi, kas ir ritekla talakas kustibas partraukSanas iemesis:

2.1.14.1. ritena (ritena centra vai bandazas) lizums ritoa sastava ekspluatacijas laika;

2.1.14.2. ritena ass (ritenpara ass, ritenpara ass kaklina) lGzums rito§a sastava
ekspluatacijas laika;

2.1.14.3. ratinu ramja, virsatsperu sijas luzums vai ritekla nesosas konstrukcijas
parravums.

2.1.15. vilciena nosatiSana, ja starp ritekliem ir noslégti bremzu magistrales gala krani;
2.1.16. vilciena sakabes patvaliga pasatkabinaSanas vai sakabes parrausana;
2.1.17. parmijas uzgrieSana;

2.1.18. signalizacijas sistémas atteice, kuras dél signalizacijas sistémas lauka vai borta
iekartu radijums nav tik ierobezojoSs, cik paredzéts;

2.1.19.tads vilciena vilces lidzekla bojajums, kura dél nav iespé&jams veikt visu marsrutu
[Tdz galapunktam un japieprasa palidziba;

2.1.20.ritekla atkabindSana no pasazieru vai kravas vilciena bukses sasilSanas vai citu
tehnisku iemeslu dél;

2.1.21. vagona, kas apdraud dzelzcela satiksmes drosibu, atkabinasana no vilciena, kravas
iekrausanas tehnisko noteikumu neieveéroSana dél;

2.1.22. luksofora atlaujosa signala parslégSanas uz aizliedzoSo signalu, un, parslégsanas
dél, riteklis pabrauc garam aizliedzoSajam signalam;

2.1.23.kravas izkriSana no ritekla braukSanas laika, apdraudot dzelzcela satiksmes
droSibu;

2.1.24. neparedzéts sliezu cela bojajums, kura dé| partrauc vilcienu kustibu vai ierobezo
kustibas atrumu lidz 15 km/h (iznemot loti bojatas sliedes atklaSanas gadijumos), ja
bojajuma iemesils ir:



2.1.24.1. sliedes lizums, sliedei sadaloties vismaz divos gabalos vai no sliedes
atdaloties metala gabalam, kas vel8anas virsma radijis defektu vairak neka
50 mm garuma un 10 mm dziluma;

2.1.24.2. sliezu cela virsbuves defekts (pieméram, izmetums, nosédums), kas saistits
ar sliezu cela nepartrauktibu un geometriju.

2.1.25. bistamas kravas noplude vai avarijas situacija ar bistamu kravu;

2.1.26. nelaimes gadijums ar dzelzcela uznémumu darbinieku (veicot darba pienakumus)
vai ar citu cilvéku, kas veica darbus dzelzcela nodalijuma josla;

2.1.27. dzelzcela ritosa sastava tehniska stavokla automatiskas kontroles aparatiras FUES
apstiprinatie radijumi;

2.1.28. launpratiga riciba (nepiederoSu priekSmetu uzlikSana uz sliezu cela, signalizacijas,
centralizacijas un blokésanas iekartu (SCB) un sakaru iericu bojasana u.c.);

2.1.29. bremzes kurpes zadziba vai nozaudésana;

2.1.30. pasazieru vai kravas vilciena nepamatota aizturéSana posma vai stacija dzelzcela
specialistu vainas dél;

2.1.31.vilcienu kustibas tehnologiska partraukuma (“loga”) laika parsniegSana (ja ir
aizturéts vilciens);

2.1.32.dzelzcela ritoSa sastava, sliezu cela, elektroapgades, kontakttikla, sakaru,
signalizacijas, SCB vai citu tehnisko lidzeklu bojajums, kura dé| japartrauc vilcienu
kustiba attiecigaja cela posma vismaz pa vienu sliezu celu vai jaaiztur vilciens
stacija vismaz vienu stundu ilgak, neka paredzéts vilcienu kustibas grafika (vilciena
aizturéSanas ilgumu nosaka péc pirma aizturéta vilciena, kopéja aizturéSanas laika
neieklauj vilciena stavéSanas laiku atkartotai parbaudei nakamaja stacija, ka art
laiku citu vilcienu caurlaiSanai. Par vilciena aizturéSanas laiku, ritoSa sastava
bojajumu gadijuma uzskata laiku [idz vilces [idzekla vaditdja pazinojumam par
gatavibu veikt turpmaku marsrutu.);

2.1.33. vilciena vilces lidzekla vaditajs (masinists) pielietoja pékSno bremzésanu, noradot
céloni;

2.1.34.signalizacijas vai sakaru pamatlidzeklu bojajums, kura novérSanai to darbiba
japartrauc uz vairak neka ¢etram stundam;

2.1.35. dzelzcela rito$a sastava tehniska stavokla automatiskas kontroles aparatiuras FUES
bojajums, kuru novérSanai nepiecieSamas vairak neka astonas stundas;

2.1.36. vilces lidzekla braukSana ar bojatam droSibas iericém;

2.1.37.vilciens tika apturéts péc vilces l1dzekla drosibas iericu nostradaSanas (autostopa
bremzésana);

2.1.38.vilciens tika apturéts stacija vai posma péc gabarita kontroles iericu (GKI)
nostradasanas vai zinojuma sanemsanas par atklatajiem ritoSa sastava bojajumiem;

2.1.39. koku vai nepiederoSu priek8metu kriSana uz dzelzcela infrastruktiras objektiem, ka
rezultata ir vai var bat traucéta dzelzcela satiksme vai tas var izraisit dzelzcela
infrastrukttras bojajumus;

2.1.40. vilciens tika aizturéts sakara ar policijas vai neatliekamas mediciniskas palidzibas
izsaukSanu;

2.1.41. vilciens tika apturéts stacija vai posma, atklajot nepiederoSu personu atrasanos uz
ritoSa sastava;

2.1.42.vilcienu kustibas vadibas sistémas darbibas traucéjums;
2.1.43. sanemts zinojums par minéSanu vai atrastu spradzienbistamu priekSmetu;
2.1.44. vilciens vai riteklis uzbrauca dzivniekam;



2.2.

2.3.

2.4,

2.1.45. pasazieru vilciens apstajas arpus perona;
2.1.46. pasazieru vilciens aizbrauca atrak par vilcienu kustibas saraksta noradito laiku;

2.1.47. pasazieru vilciens neapstajas vilcienu kustibas saraksta noradita stacija vai pieturas
punkta;

2.1.48. neatlauta pasazieru vilciena kustibas uzsaksana ar atvértam durvim;

2.1.49. kravas vilciens brauc ar atvertam durvim vai neaizvértam iekrauSanas/izkrau$anas
lokam;

2.1.50.vilciens tika aizturéts péc bremzu magistrales parravuma signalizatora (BMPS)
nostradadanas;

2.1.51. apturéta vai traucéta dzelzcela satiksme péc tiesibsargajoSo vai valsts drosibas
iestazu darbinieku pieprasijuma vai vinu darbibas (parbaude, kratiSana, personala
pratinasana vai aizturéSana utt.) rezultatd dzelzcela infrastruktdras objektos;

2.1.52. pamanitas nepiederoSu personu neadekvatas ricibas (aizdomas par pasnavibas vai
launpratigu ricibu).

Konstatejot kadu no Noteikumu 2.1. punkta minétajiem negadijumiem, dzelzcela specialisti
par to nekaveéjoties zino:

2.2.1.ja negadijums izraisa traucéjumus dzelzcela satiksmé — LDz Vilcienu kustibas
parvaldes atbilsto3a loka vilcienu dispeeram;

2.2.2.paréjos negadijumos — LDz Vilcienu kustibas parvaldes atbilsto$a regiona Vilcienu
kustibas organizacijas dezurantam (turpmak teksta — Vilcienu kustibas organizacijas
dezurants). Ja informacija nodota vilcienu dispeCeram, tad tas par negadijumu zino
talak Vilcienu kustibas organizacijas deZzurantam;

2.2.3.citam personam, atbilstosi iek$&jiem normativajiem dokumentiem.

LDz Vilcienu kustibas organizacijas dezurants par negadijumu zino LDz Parvadajumu
dispeCeram.

LDz Vilcienu kustibas organizacijas dezurants un LDz Parvadajumu dispeCers veic LDz
struktdrvienibu, parvadataju (manevru veicéju), noteikto valsts iestdzu un citu iesaistito
personu apzinoSanu uzreiz péc Noteikumu 2.2.punktd minéta zinojuma sanemsanas,
atbilstoSi apzinoSanas shémai (Noteikumu 1.pielikums):

2.4.1.neatlieckamas mediciniskas palidzibas dienestam, ja ir cietis cilvéks un ja nav bijis
pazinots agrak;

2.4.2.Valsts dzelzcela tehniskai inspekcijai (turpmak — VDzTI) — atbilstoSi 2.10. punktam
noteiktiem apzinoSanas kritérijiem;

2.4.3.Transporta nelaimes gadijumu un incidentu izmekléSanas birojam (turpmak —
TNGIIB) — atbilstoSi 2.10. punktam noteiktiem apzinoSanas kritérijiem;

2.4.4.Valsts policijai, ja ir notikusi smaga dzelzcela avarija vai cietis cilvéks, atrasts
spradzienbistams vai tam lidzigs priekSmets, uz sliezu cela bija uzlikti nepiederosi
priekSmeti, notikusi dzelzcela infrastruktdras (slieZzu cela, SCB un sakaru, kontakttikla
iericu) vai rito3a sastdva launpratiga bojaSana, vandalisms, sadursme ar
transportlidzekli, ugunsgréks, zadziba, huliganisms, nepiederoSu personu braukSana
uz rito$a sastava;

2.4.5.Valsts vides dienestam, ja ir notikusi bistamo vielu noplide vidé vai pastav nopietni
bistama piesarnojuma rasanas draudi;

2.4.6.Satiksmes ministrijai — atbilstoSi 2.10. punktam noteiktiem apzinoSanas kritérijiem;

2.4.7.Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienestam (VUGD) zino, ja ir noticis Noteikumu
2.1.2. un 2.1.25. punktos minétais negadijums, ka arT gadijumos, kuros nepiecieSams
veikt cilvéku glabsanas darbus;



2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

3.1.

3.2.

3.3.

2.4.8.Valsts meza dienestam, ja notikusi ugunsgréks, kas izplatijies vai draud izplatities uz
meZu vai purvu, ja iespéjams, noradot koordinates (pieraksta veids DD°MM'SS,S").

Sliezu celu parvalde par notriektiem savvalas dzivniekiem informé Valsts meza dienestu.

LDz Vilcienu kustibas parvaldes Vilcienu kustibas organizacijas dalas atbildigie darbinieki
nodroSina informacijas par negadijumu un atbildigo personu apzino$anas registraciju LDz
piederosa Vilcienu kustibas negadijumu uzskaites sistema (KVC) un VDzTI dzelzcela
satiksmes negadijumu vienota uzskaites sistéma “Kopéja negadijumu zinoSana” (COR).

Atkariba no apstakliem, ja uz informacijas parraides bridi precizi nav zinams negadijuma
raksturs vai sekas, parraidito informaciju par negadijumu nepiecieSams papildinat
(precizét), ka art korigét KVC sistema.

Gadijum3, ja KVC sistémas darbiba bija traucéta, notikuSo negadijumu registré uzreiz péc
sistémas darbibas atjauno$anas.

Plasaka loka atbildigo personu apzino$anai par negadijumiem izmanto T1szinas (SMS),
nosutot informaciju uz mobilo telefonu.

LDz DroSibas direkcijas Civilas aizsardzibas un ugunsdro$ibas nodalas vaditajs LDz
Parvadajumu dispeCeram iesniedz apzinoSanai LDz un valsts iestazu vaditaju sarakstu,
noradot apzinoSanas veidus, kritérijus un talrunu numurus, atbilstosi apzinoSanas shémai
(1.pielikums).

LDz Vilcienu kustibas parvaldes Vilcienu kustibas organizacijas dalas vaditajs iesniedz LDz
Vilcienu kustibas organizacijas dezurantam apzinosanai dezuréjoso darbinieku sarakstu,
noradot talrunu numurus, atbilstoSi apzinoSanas shémai (1.pielikums).

LDz Vilcienu kustibas parvalde, saskanojot to ar apzinoSanas shéma ieklautam struktdram
un organizacijam, sastada personu sarakstu apzinosanai ar SMS, noradot talrunu numurus
un Kritérijus.

3. Izmeklésanas kartiba

Negadijumu izmeklé, lai noskaidrotu ta célonus (ricibu, trikumus, notikumus, apstaklus vai
to kombinaciju, kas izraisijusi negadijumu), gitu macibu un uzlabotu riska kontroles
pasakumus.

IzmekléSana nevis jameklé vainigais vai kadai iesaistitai pusei jauzliek lielaka atbildiba
neka citam, bet gan jatiecas izprast un izlabot organizatoriskos trokumus, kuru dél
neveélamie notikumi ir bijusi iesp&jami.

Dzelzcela satiksmes negadijumu izmekléSana jaizmanto cilvékfaktoru un organizatorisko
faktoru pieeju. Jaizanalizé ar negadijumu iesaistito darbinieku pasreizé€ja pieredze,
profesionala kompetence (teorétiskas zinasanas un spéja praktiski tos izmantot), vai bija
un kad bija veikta periodiska eso$as kompetences pilnveido$ana (periodiska apmaciba),
valodu kompetence, darba slodze un noguruma faktori, vides faktori (pieméram, sniegs,
karstums, lietus, u. tml.), kognitivas un fiziologiskas problémas.

IzmekléSana japievers 1pasa uzmaniba visu faktoru mijiedarbibai.

Negadijumu izmekléSanas un iesaistito darbinieku ricibas un visu izmekléSanai
nepiecieSamo materialu savakSanas procesu koordiné un kontrole LDz Tehniska
inspekcija.

Negadijuma iesaistito puSu parstavi sastada primaro aktu (brivas formas), kura norada
negadijuma datumu, laiku, vietu, iesaistitos darbiniekus (amats, vards, uzvards), riteklu
numurus, negadijuma aprakstu, infrastruktiras un riteklu bojajumus un citus turpmakai
izmekléSanai nepiecieSamos datus. Negadijuma vietd maksimali detalizéti javeic visu faktu
foto un video fiksacija, kas var palidzét turpmakai izmekléSanai. Primaraja akta norada art
iesp€jamo negadijuma celoni. Aktu ar fotografijiam un ja nepiecieSams art video failiem
pievieno izmekléSanas materialiem.



3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Negadijumu izmekléSanu veic komisija $ada sastava:

3.4.1.Ja negadijums saistits ar vilces lidzeklu tehnisko stavokli — parvadataja vai manevru
veicéja parstavis, vilces lidzekla remonta uznémuma parstavis, LDz Tehniskas
inspekcijas vecakais tehniskais inspektors;

3.4.2.Ja negadijums saistits ar vilces lidzekla vaditaja nepareizu ricibu — parvadataja vai
manevru veicgja parstavis, LDz Vilcienu kustibas parvaldes vaditajs (vietnieks), LDz
Tehniskas inspekcijas vecakais tehniskais inspektors;

3.4.3.Ja negadijums saistits ar vagonu tehnisko stavokli — LDz Ritosa sastava dalas
vaditajs, parvadataja parstavis, LDz Tehniskas inspekcijas vecakais tehniskais
inspektors;

3.4.4.Ja negadijums saistits ar sliezu celu stavokli — LDz Sliezu celu parvaldes
Ekspluatacijas dalas vaditajs, parvadataja parstavis, LDz Tehniskas inspekcijas
vecakais tehniskais inspektors;

3.4.5.Ja negadijums saistits ar SCB, sakaru, elektroapgades vai kontakttikla stavokli — LDz
Elektrotehniskas parvaldes vaditajs (vietnieks), parvadataja parstavis, LDz Tehniskas
inspekcijas vecakais tehniskais inspektors;

3.4.6.Ja negadijums saistits ar dzelzcela satiksmes organizaciju — LDz Vilcienu kustibas
parvaldes vaditajs (vietnieks), parvadataja parstavis, LDz Tehniskas inspekcijas
vecakais tehniskais inspektors;

3.4.7.ritoSa sastava un autotransporta sadursmes gadijumos uz parbrauktuves (t.sk.
tehnologiskas parbrauktuves) — LDz Sliezu celu parvaldes Ekspluatacijas dalas
vaditajs, parvadataja parstavis, nepiecieS8amibas gadijumos iesaistot
Elektrotehniskas parvaldes parstavi. Ja negadijums klasificets k& nopietns, tad
komisija ieklauj LDz Tehniskas inspekcijas vecako tehnisko inspektoru.

Nelaimes gadijumu ar cilvéku rito8a sastava kustibas laika (talak — nelaimes gadijums)
izmekléSanu veic komisija $ada sastava:
3.5.1.ja nelaimes gadijums noticis cela posma — LDz SlieZzu celu parvaldes Ekspluatacijas

dalas vaditajs, parvadataja parstavis un LDz Tehniskas inspekcijas Darba
aizsardzibas nodalas parstavis;

3.5.2.ja nelaimes gadijums noticis stacija — LDz Vilcienu kustibas parvaldes lecirkna
vaditajs, stacijas priekSnieks (vietnieks), parvadataja parstavis un LDz Tehniskas
inspekcijas Darba aizsardzibas nodalas parstavis;

3.5.3.ja nelaimes gadijums noticis ritoSaja sastava — parvadataja parstavis un LDz
Tehniskas inspekcijas Darba aizsardzibas nodalas parstavis.

Ja parvadatajs nav identificéts, dzelzcela satiksmes negadijumu izmeklé tikai LDz parstaviji.

NepiecieSamibas gadijuma izmekléSanas komisijas darba un negadijuma izskatiSana var
pieaicinat citu negadijuma iesaistito komersantu parstavjus.

Nopietnos negadijumus un satiksmes droSibas parkapumus izmeklé MK noteikumos
Nr.334 noteiktajos terminos, starpgadijumus izmeklé 5 (piecu) darba dienu laika.

Nopietna negadijuma izmekléSanu noformé, sastadot “Nopietna negadijuma izmekléSanas
parskatu” (parskata forma ir Noteikumu 2. pielikums).

Satiksmes droSibas parkapuma izmekléSanu noformé, sastadot “Dzelzcela satiksmes
dro8ibas parkapuma izmekléSanas parskatu” (parskata forma ir Noteikumu 3. pielikums).

Starpgadijumu apstaklus un célonus analizé atbildiga LDz struktdrvieniba, izmantojot LDz
informacijas sistémas datus, darbinieku paskaidrojumus un citu pieejamo informaciju (piem.
shémas, foto, video materialus, dokumentu kopijas utt.). Ja starpgadijuma apstakiu un
célonu noskaidroSanai ir nepiecieSama detalizétaka izskatiSana, pasakumu noteikSana,
tiek organizéta operativa apspriede, kuru nozimé atbildigas LDz struktdrvientbas vaditajs



3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

péc savas iniciativas vai péc LDz Tehniskas inspekcijas ierosinajuma. Operativo apspriedi
noformé ar protokolu, pievienojot saistoSus dokumentus.

Vadoties péc katra negadijuma noteiktajiem apstaklu izmekléSanas un izskatiS8anas
materialiem, gadijumos, kad rodas stridi, galigo Iemumu par negadijuma definéSanu un
uzskaiti pienem Tehniskas inspekcijas galvenais tehniskais inspektors.

Nosakot pasakumus vai ieteikumus dzelzcela satiksmes droSibas uzlaboSanai, obligati
norada atbildigos un terminus.

Par ieteikumu izpildi LDz atbildigd persona rakstiski informé& VDzTl un LDz Tehnisko
inspekciju.

LDz Tehniska inspekcija nodroSina izmekléSanas parskatu ar pievienotiem dokumentiem
uzskaiti un glabasanu.

LDz Tehniska inspekcija veic negadijumu klasifikaciju, analizéSanu un izmekléSanas
materialu ievadiSanu VDzTI| dzelzcela satiksmes negadijumu vienota uzskaites sistéma
“‘Kopéja negadijumu zinoSana” (COR), izmekléSanas dokumentu nosutiS8anu VDzTI,
TNGIIB un Valsts policijai (péc policijas pieprasijuma).

4. AtsevisSku dzelzcela satiksmes negadijumu veidu definéSana

4.1. Ritekla sadursme ar citu ritekli vai dzelzcela infrastruktiiras objektu

Par Sada veida parkapumiem uzskata ritekla sadursmi ar citiem ritekliem, k& art riteklu
sadursmes manevréjot, ekipéjot vai citadi parvietojoties, sakabinoties ar paaugstinatu
atrumu, sadursmi ar stacionariem objektiem (tai skaitd ar strupcela gala atbalstu) vai
objektiem, kas Tslaicigi atrodas uz sliezu celiem vai to tuvuma, ka rezultata notikusi ritekla
bojasana, péc ka nepiecieSams kartéjais atkabes vai sarezgitaks remonts.

4.2. Vilciena neatlauta pienem$ana uz aiznemta cela

4.3.

Vilciena pienemSanu uz aiznemta cela uzskata par parkdpumu, ja stacija pienakoSais
vilciens kaut vai ar dalu pabrauc garam ieejas (marsruta) luksoforam, kura deg atlaujo3ais
signals, aicindjuma signals, vai ari, ja vilces [1dzekla vaditajam (maSinistam) ir “Publiskas
lietoSanas dzelzcela infrastruktiiras ekspluatacijas noteikumi” (apstiprinati ar 28.12.2023.
rikojuma Nr.D-1.14/94-2023), turpmak — LDz noteikumi, paredzéta atlauja iebraukt stacija,
bet pienem3$anas cel$ vai pienem3Sanas marsruta ietilpstosais slieZzu celu (parmiju) iecirknis
aiznemts ar ritoSo sastavu vai uz cela ir sagatavots marsruts citam vilcienam (manevru
sastavam). Ja, braucot pa nepareizo celu ieejas luksofora nav, par minéto parkapumu tiek
uzskatita arT signalzimes “Stacijas robeza” garampabrauk3ana.

Vilciena pienemsana uz aiznemta cela nav atzistama par parkapumu, ja tas attiecas uz LDz
noteikumos paredzétajiem gadijumiem par lokomotivju, palidzibas, ugunsdzésibas,
saimniecibas vilcienu un cita ritoSa sastava pienem$8anu uz atseviSskiem (noteiktiem)
briviem celu iecirkniem pie ieejas (marsruta) luksofora aizliedzoSa radijuma.

Vilciena neatlauta nosutiSana uz aiznemtu dzelzcela posmu

Vilciena nosutiSanu uz aiznemtu posmu uzskata par parkapumu, ja aizbraucosais vilciens,
kaut vai ar dalu pabrauc garam nosutiSanas cela izejas luksoforam, kura deg atlaujosais
signals (ja izejas luksofora nav — kontrolstabinam), vai ari, ja vilces lidzekla vaditajs
(masinists) ir sanémis LDz noteikumos paredzéto atlauju posma aiznemsanai un signalu
vai noradijumu par atieSanu, bet stacijai blakusesoSais posms (pirmais blokiecirknis) vai
nosatiSanas marsruta ietilpstoSais cela vai parmiju iecirknis aiznemts ar ritoSo sastavu.
Vilciena nosutisana uz aiznemtu dzelzcela posmu nav atzistama par parkapumu, ja tas
attiecas uz LDz noteikumos paredzétiem ritoSa sastava nosdtiSanas gadijumiem uz
aiznemtu posmu ar noteiktajam atlaujam palidzibas sniegSanai, saimniecibas darbu
veikSanai utt.



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Vilciena pienem$ana pa nesagatavotu marsrutu vai nepareizi sagatavotu marsrutu,
ieskaitot elektriska rito$a sastava pienemsanu, ja marsruts vai ta dala nav aprikota
ar kontakttiklu vai taja nav sprieguma

Vilciena pienemSanu pa nesagatavotu vai nepareizi sagatavotu marSrutu uzskata par
parkapumu, ja stacija pienakosais vilciens kaut vai ar dalu pabrauc garam ieejas (marsruta)
luksoforam, kura deg atlaujoSais signals, aicindjuma signals, vai ari, ja vilces lidzekla
vaditajs (masinists) ir sanémis LDz noteikumos paredzéto atlauju iebraukt stacija pie ieejas
luksofora aizliedzo$a radijuma (braucot pa nepareizo celu — pabraukt garam signalzimi
“Stacijas robeza”), bet marSruts nav sagatavots vai sagatavots nepareizi, ka ari, ja
elektrovilcienam sagatavots marsruts vai ta dala nav aprikota ar kontakttiklu vai taja nav
sprieguma.

Vilciena nositiSsana pa nesagatavotu marsrutu vai nepareizi sagatavotu marsrutu,
ieskaitot elektriska ritoSa sastava nosutiSanu ja marsruts vai ta dala nav aprikota ar
kontakttiklu vai taja nav sprieguma

Vilciena nosutiS8anu pa nesagatavotu marSrutu uzskata par parkapumu, ja aizbraucoSais
vilciens kaut vai ar dalu pabrauc garam nosuatiSanas cela izejas luksoforam, kura deg
atlaujoSais signals, aicindjuma signals, ja izejas luksofora nav — kontrolstabinam, vai ar, ja
vilces lidzekla vaditajs (masinistam) ir sanémis LDz noteikumos paredzéto atlauju par
posma (blokiecirkna) aiznemsanu un signalu vai noradijumu par atieSanu, turklat marsruts
ir nepareizi sagatavots vai vispar nav sagatavots, ka art ja elektrovilcienam sagatavots
marsruts vai ta dala nav aprikota ar kontakttiklu vai taja nav sprieguma.

Ja nepareizi sagatavotais marSruts ved uz aiznemtu starpstaciju posmu (blokiecirkni, cela
iecirkni), parkapums tiek klasificéts ka vilciena neatlauta nosutiSana uz aiznemtu dzelzcela
posmu.

PabraukSana garam aizliedzoSajam signalam, kad ritekla jebkura dala veic neatlautu
kustibu pabraucot garam bistamai vietai

Par Sada veida parkdpumu uzskata gadijumu, ja vilces lidzekla vaditajs (maSinists) bez
attiecigas atlaujas pabrauc garam luksoforam ar aizliedzoSu gaismas signalu, punktam
(vietai), kas pazinots par beigu (gala) punktu ar LDz noteikumos paredzétu mutisku vai
rakstisku atlauju, signalzimei “Stacijas robeza”, kontrolstabinam (neskaitot strupcelus),
parnésajamajam sarkanajam signalam, neievérojot dzelzcela specialista rokas signalu,
kaut vai ar ritoSas vienibas dalu.

Kravas izkriSana no ritekla braukSanas laika, apdraudot dzelzcela satiksmes droSibu

Par Sada veida parkapumiem uzskata kravas vai tas dalas izkriSanu uz sliezu cela, kravas
nobidi vai kravas stiprindjuma dalas izvirziSanos arpus noteikta iekrauSanas gabarita, kas
apdraud satiksmes droSibu.

Neparedzéts sliezu cela bojajums, kura dél japartrauc vilcienu kustiba vai jaierobezo
kustibas atrums lidz 15 km/h

Par Sada veida parkapumu uzskata, ja uz galvena sliezu cela:

4.8.1.péc celu mérvagona priekSnieka pieprasijuma vilcienu dispeCers posma (stacija)
partrauc vai ierobezo vilcienu kustibas atrumu;
4.8.2.atklats sliedes luzums, sliedei sadaloties vismaz divos gabalos vai no sliedes

atdaloties metala gabalam, kas velSanas virsma radijis defektu vairak neka 50 mm
garuma un 10 mm dziluma;

4.8.3.atklats slieZzu cela virsbives defekts (pieméram, izmetums, nosédums), kas saistits
ar sliezu cela nepartrauktibu un geometriju.



5. Negadijumu registracija un uzskaite

5.1. Negadijumu registraciju un uzskaiti LDz veic LDz Tehniska inspekcija.

5.2. Dzelzcela satiksmes negadijumus nem uzskaité taja struktara, kuras darbinieku vainas dél
pielauts dzelzcela satiksmes negadijums.

5.3. Sadi gadijumi netiek uzskaititi kd negadijumi:

5.3.1.ja bukses sasilSanas vai citu tehnisku iemeslu dél ritoSais sastavs atkabinats no
pasazieru vilciena (t.sk. elektrovilciena vai dizelvilciena) formésanas stacija;

5.3.2.ja bukses sasilsanas vai citu tehnisku iemeslu dé| ritoSais sastavs atkabinats no
kravas vilciena stacija, kur notiek vilciena tehniska apkope;

5.3.3.ja vilces Ilidzekla bojajuma dél to nomaina nosutiS8anas (formésanas), gala,
apgrozibas un lokomotives mainas stacija;

5.3.4.ja kravas iekrauSanas tehnisko noteikumu neievéroSanas dél, vagons atkabinats
stacija, kur vilcienam veic komercapskati.

6. Riciba, sanemot informaciju par negadijumu uz privatas lietoSanas dzelzcela
infrastruktiras sliezu celiem

6.1. Ja negadijuma ir tieSi iesaistits LDz dzelzcela specialists (vilcienu sastaditajs, vilces
lldzekla vaditajs, stacijas dezurants utt.) vai LDz darbinieka iepriek3éja riciba (darbiba vai
bezdarbiba) varétu bt negadijuma célonis vai veicinaja negadijuma iestasanos, darbinieka
tieSajam vaditajam vai vina pilnvarotai personai japiedalas primaraja izmekléSana
negadijuma vieta.

6.2. Ja negadijuma célonis varétu bat saistits ar vagonu tehnisko stavokli vai to nepareizu
ekspluataciju, primara negadijuma izmeklédana negadijuma vieta japiedalas LDz Vagonu
tehniskas apkopes punkta priekSniekam vai vina pilnvarotai personai.

6.3. Ja primaraja izmekléSana ir konstatéts céloniskais sakars starp LDz dzelzcela specialista
rictbu (darbibu/bezdarbibu) un dzelzcela satiksmes negadijumu, attiecigas LDz

struktdrvienibas vaditdjam janodroSina sava parstavja piedaliSanos dzelzcela satiksmes
negadijuma turpmaka izmeklésana.

6.4. Darbiniekiem, kuri piedalds dzelzcela satiksmes negadijuma izmekléSana, par
izmekléSanas gaitu nekavéjoties jainforme tieSais vaditajs.

Valdes priekSsedétajs R.Plavnieks



Dzelzcela satiksmes negadijumu apzino$anas, registracijas, izmekléSanas un uzskaites noteikumu 1. pielikums

ApzinoSanas shéma par dzelzcela negadijumiem uz VAS "Latvijas dzelzcel3" parvalditas publiskas lietoSanas dzelzcela infrastruktiras

Informacijas avoti

Wilcienu
dispeers
(DCD)

v

Vilces lidz ekla vaditajs

Stacijas deZurants (ESD)vai
manevru dispeéers

¥ i Rietumlu_relgiona \filcienu kustibas Pazino pa tilruni:
Cits informacijas avots < organizadijas dezurants (DCDR) Parvadajumn dispecers > DV: I (deZurjofais). DT. DD: 1D: CA:
] e e __ Talr: 67233330, 20297260 (DGP) VEP; VD=ZTI (dezursokais), TNGIIB; M
== = > T=1 - £TV AN -
Talr: 67234901;

Austrumu regiona vilcienu kustibas
organizicijas deZurants (DCDA) - -
Talr: 67238330; 27895201 Apzino ar SMS (saskand ar saralkstu)

! | ' ! }

UL

T4 I IR0
67234230, 282310

Meatliekamas
VUGD medllgm_lskas Valsts policija Valsts vides Valsts meZa
112 palidzibas 110 vai 112 dienests dienests
dienests
113 vai 112
b
* Vilcienu kustibas *EI_IP:kPl]ntelhr?ilsiés _pér:;aldes ) .
parvaldes tehniskas * Slie?u celu pavaldes ehnologisko sistemu .i}!deLathnhlJetx *SIA "LDZ Apsardze” *[T&T procesu parvaldibas
uzraudzibas un razoianas dispecers kontroles dalas mainas jaudas sadales deZurgjoEs darbinieks dala (IT&T palidzibas
scibas i darbinieks vai dispecers - .
apmacibas inspektors e dienests)
energodispeders
. . L *Stacijas, kura dislocgjas . . * g|A "LD7Z ritoE3 sastiva
Ugunsdro3ibas un glab%anas || ygunsdroZbas un glibianas * Rito3a sastava MNekustama * Attiecigd parvadataja 55" desurgiod
vienibas deZurants vieniba un stacijas avarijas grupa, dalas vaditajs ipasuma pamvalde de?urgjods darbinieks ser\gssb_ _ez_;(uremss
deZurants vai manevru dispeders arbiniexks

* - darbinieki ir atbildigi par taldko informacijas nodo%anu attiecigds struktdnienibas vai iestades (uznémumay) ietvaros.



Sastadits

Dzelzcela satiksmes negadijumu
apzinosanas, registracijas, izmeklésanas
un uzskaites noteikumu 2. pielikums

Nopietna negadijuma izmekléSanas parskats

SastadiSanas datums

1. Negadijuma datums

2. Negadijuma vieta

3. Negadijuma klasifikacija

4. Infrastruktdra:
4.1. galvenie sliezu celi
4.2. stacijas celi
4.3. pievedceli

(vieta) (datums)

(datums, laiks)

(stacija, posms)

(GPS koordinatas)

(kilometrs un pikets)

(cela Nr., parmijas Nr.)

(publiskas vai privatas)

(cela Nr., parmijas Nr.)

5. Vides apstakli negadijuma bridi (diena/nakts, redzamiba, sniegs, lietus u.c.):

6. Negadijuma sekas

6.1. persona gajusi boja (personas dzimums, vecums)

6.2. persona guvusi smagus miesas bojajumus (personas dzimums, vecums)

6.3. ritoSa sastava un infrastruktiras bojajumi (apraksts)

6.4. ritoda sastava un infrastruktiras bojajumu izmaksas (summa)

6.5. videi nodarttais kaitéjums (apraksts)

6.6. videi nodarita kaitéjuma izmaksas (summa)

6.7. partraukta vilcienu kustiba pa galveno slieZu celu (stundas, mindtes)

6.8. aizkaveti vilcieni (vilciena Nr., kavéjuma laiks minGtés)

6.8.1.pasazieru
6.8.2.kravas

6.9. satiksmes kavéjuma izmaksas (summa)

7. Dzelzcela infrastruktiras parvalditajs
(komersanta nosaukums, registracijas numurs, juridiska adrese un talruna numurs)

8. Parvadatajs

(komersanta nosaukums, registracijas numurs, juridiskad adrese un talruna numurs)
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9.

Negadijuma apraksts

10.

Informacija par negadijuma iesaistito personalu
(pieredze un kompetence (nostradatais laiks amata, apmaciba, u.c.), veselibas stavoklis,
nostradatais laiks, atpita pirms mainas vai reisa, utt.)

11.
11.1. pasaZieris
11.2. nodarbinatais
11.3. parbrauktuves (paréjas) lietotajs
11.4. nepiederoda persona dzelzcela teritorija (piekluves noteikumu parkapéjs)
11.5. cita persona uz perona
11.6. cita persona arpus perona
11.7. radijusi aizdomas par pasnavibu vai pasnavibas méginajumu, ko apliecina:

CietuSo personu kategorijas (vajadzigo atzimeét)

11.7.1. atstata vestule

11.7.2.izskrieSana pirms braucos$a vilciena

11.7.3. noguldanas uz sliedem

11.7.4. neadekvata reakcija/nereagésana uz signaliem

12.

Secinajumi par negadijuma céloni

13.

leteikumi kustibas droStbas uzlaboSanai

14.

IzmekléSanu veica:

(noradot amatu, Vardu, Uzvardu)

15.

Pievienotie izmekléSanas dokumenti:
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Dzelzcela satiksmes negadijumu apzinosanas,
registracijas, izmekléSanas un uzskaites
noteikumu 3. pielikums

Satiksmes drosibas parkapuma izmekléSanas parskats

Sastadits SastadiSanas datums

(vieta) (datums)

1. Parkapuma datums

(datums, laiks)
2. Parkapuma vieta

(stacija, posms)
3. Parkapuma klasifikacija

4. Infrastruktara: (GPS koordinatas)
4.1. galvenie sliezu celi (kilometrs un pikets)
4.2. stacijas celi (cela Nr., parmijas Nr.)
4.3. pievedceli (publiskas vai privatas)

(cela Nr., parmijas Nr.)

5. Laika apstakli negadijuma bridi (diena/nakts, nokridni, redzamiba, u.c.):

6. Parkapuma sekas:
rito§a sastava un infrastruktdras bojajumi (apraksts):

6.1. ritoSa sastava un infrastruktdras bojajumu izmaksas (summa):

6.2. videi nodarttais kaitéjums (apraksts):

6.3. videi nodarita kaitéjuma izmaksas (summa)

6.4. partraukta vilcienu kustiba pa galveno slieZu celu (stundas, mindtes)
6.5. aizkavéti vilcieni (vilciena Nr., kavéjuma laiks minatés):

6.5.1.pasaZzieru

6.5.2.kravas

6.6. satiksmes kaveéjuma izmaksas (summa)

7. Dzelzcela infrastruktlras parvalditajs
(komersanta nosaukums, registracijas numurs, juridiska adrese un talruna numurs)

8. Parvadatajs
(komersanta nosaukums, registracijas numurs, juridiskad adrese un talruna numurs)

9. Parkapuma apraksts

10. Informacija par negadijuma iesaistito personalu
(pieredze un kompetence (nostradatais laiks amata, apmaciba, u.c.), veselibas stavoklis,
nostradatais laiks, atpGta pirms mainas/reisa, utt.)
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11.

Secinajumi par parkapuma céloni

12.

leteikumi kustibas droStbas uzlabosanai

13.

IzmekléSanu veica:

(noradot amatu, Vardu, Uzvardu)

14.

Pievienotie izmekléSanas dokumenti:
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