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Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras ekspluatācijas noteikumu grozījumi

Veikt „Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras ekspluatācijas noteikumos”, turpmāk – Noteikumi (apstiprināti ar 28.12.2023. rīkojumu Nr.D-1.14/94-2023) šādus grozījumus:
1. Noteikumu 1.23. punkta pieturzīmi “.” aizstāt ar “;”;
2. Noteikumu 1.sadaļu papildināt ar jaunu 1.24. punktu šādā redakcijā:
“1.24. KGM – dzelzceļa kombinētās gaitas mašīna.”;
3. Izslēgt Noteikumu 198. punktu; 
4. Noteikumu 10.3. punkta nosaukumu pēc vārda “speciālistu” papildināt ar vārdu “iepazīstināšana”;
5. Noteikumu 236. punktu izteikt jaunā redakcijā:
“236. Izpildītā vilcienu kustības grafiku nepārtraukti dokumentē automātiski (elektroniskā veidā) vai manuāli. Ja vilcienu dispečera darba vietā vilcienu kustības grafiks tiek dokumentēts elektroniskā veidā, vilcienu dispečers kontrolē saņemtās informācijas pareizību.”;
6. Noteikumu 274.6. punktu izteikt jaunā redakcijā:
“274.6. ierakstīt Vilcienu kustības žurnālā, ja informācija netiek reģistrēta automātiski (elektroniskā veidā):”;
7. Noteikumu 293. punktu izteikt jaunā redakcijā:
“293.	Katra vilciena faktisko pienākšanas, nosūtīšanas vai caurlaišanas laiku, tā numuru un, ja nepieciešams, arī citas ziņas, kas raksturo vilciena sastāvu, stacijas dežurants atzīmē Vilcienu kustības žurnālā, ja nav nodrošināta vilcienu kustības automātiskā reģistrācija elektroniskajā žurnālā un nekavējoties paziņo tās blakusstacijas dežurantam, no kuras vilciens ir pienācis un uz kuru vilciens nosūtīts, kā arī vilcienu dispečeram.”;
8. Noteikumu 294.6. punktā vārdus “Rīga Pasažieru – Mangaļi, Ziemeļblāzma – Lilaste” aizstāt ar vārdiem “Rīga Pasažieru – Lilaste”;
9. Noteikumu 329.1., 329.2., 331., 686.  punktos ciparu “11” aizstāt ar ciparu “21”;
10. Noteikumu 334. punktā ciparu “12” aizstāt ar ciparu “22”;
11. Noteikumu 350., 412., 413., 698.1., 698.2. punktos ciparu “13” aizstāt ar ciparu “23”;
12. Noteikumu 353., 382., 408., 410., 697., 699. punktos ciparu “15” aizstāt ar ciparu “25”;
13. Noteikumu 353., 436., 478., 484., 487., 495., 769., 794., 796., 798. punktos ciparu “16” aizstāt ar ciparu “26”;
14. Noteikumu 353., 442., 559., 668., 669.  punktos ciparu “17” aizstāt ar ciparu “27”;
15. Noteikumu 357.  punktā ciparu “19” aizstāt ar ciparu “29”;
16. [bookmark: _Hlk161238651]Noteikumu 441. punktu izteikt jaunā redakcijā:
[bookmark: _Hlk176439169]“441.	Ja posmā ir bojāta automātiskās vai pusautomātiskās bloķēšanas sistēma, stacijās, kas norobežo posmu, dežūru uzsāk staciju dežuranti, saņemot vilcienu dispečera rīkojumu. Vilcienu dispečers pārtrauc bloķēšanas sistēmas darbību un vilcienu kustību organizē, lietojot telefona sakarus. Pirms nodot rīkojumu par pāriešanu uz telefona sakariem, vilcienu dispečers pārbauda, vai posms ir brīvs, un stacijas nodod stacijas dežurantu vadībā.”;
17. Noteikumu 442. punktu pēc vārdiem “ar bojātu automātiskās” papildināt ar vārdiem “vai pusautomātiskās”;
18. Noteikumu 443. punktu izteikt jaunā redakcijā:
“443.	Pirms bloķēšanas sistēmas darbības pārtraukšanas vilcienu dispečers dod pēdējā no posma pienākušā vilciena vilces līdzekļa vadītājam (mašīnistam) norādījumu pēc bremžu un citu ierīču rādījumiem pārbaudīt vilciena veselumu un ziņot par tās stāvokli vilcienu dispečeram.”;
19. Noteikumu 478. punkta pirmo teikumu pēc vārdiem “pārējo vilcienu” papildināt ar vārdu “kustība”;
20. Noteikumus papildināt ar jaunu 509.1 punktu šādā redakcijā:
“509.1 Organizējot KGM kustību pa ceļiem, jāņem vērā drošības pasākumi, kas paredzēti sliežu motortransporta vienībai, kurai ir divas asis un slodze uz vienu asi ir mazāka par 16 t.”;
21. Noteikumu 521. punktu izteikt jaunā redakcijā:
“521. Spēkā esošiem brīdinājumiem un brīdinājumiem, kas stāsies spēkā nākamo 12 stundu laikā jābūt pieejami: 
521.1. vilcienu dispečeram;
521.2. brīdinājuma izsniegšanas stacijas dežurantam;
521.3. stacijas dežurantam, uz kura staciju attiecas brīdinājums (izņemot iecirkņos ar vilcienu dispečercentralizāciju);
521.4. posma, uz kuru attiecas brīdinājums, norobežojošo staciju dežurantiem (izņemot iecirkņos ar vilcienu dispečercentralizāciju).”;
22. Noteikumus papildināt ar jaunu 549.1 punktu šādā redakcijā:
“549.1 Pirms manevru uzsākšanas manevru vadītājs:
549.1.1 iepazīstas ar ritošā sastāva izvietojumu uz rajona ceļiem, pārbauda, vai tas ir  nostiprināts, un pārliecinās, ka nostiprināšanas līdzekļi atrodas paredzētajā vietā;
549.2.1 pārliecinās, ka visi dzelzceļa speciālisti, kuri piedalās manevros, atrodas savās vietās;
549.3.1 iepazīstina vilces līdzekļa vadītāju (mašīnistu) un citus dzelzceļa speciālistus, kuri piedalās manevros, ar manevru plānu un tā izpildes gaitu;
549.4.1 pārbauda, vai nav šķēršļu ritošā sastāva pārvietošanai;
549.5.1 pārliecinās, vai vagoni ir sakabināti savstarpēji un ar vilces līdzekli;
549.6.1 saskaņo ar kraušanas darbu vadītāju manevru kārtību ar vagoniem, kuru iekraušana vai izkraušana nav pabeigta;
549.7.1 brīdina par gaidāmajiem manevriem personas, ja tādas ir, kuras pavada ritekļus.”;
23. [bookmark: _Hlk176246122]Noteikumus papildināt ar jaunu 549.2 punktu šādā redakcijā:
“549.2 Veicot manevrus, manevru vadītājs:
549.1.2 dod rīkojumus par manevru maršrutu gatavošanu;
549.2.2 precīzi un laikus dod signālus un norādījumus manevru kustībai;
549.3.2 atrodas vietā, no kuras ir vislabākā signālu, manevrējošā sastāva un tā pārvietošanās maršruta redzamība;
549.4.2 pārliecinās, ka manevru kustībai pārmijas pārliek laikus un tās atrodas pareizā manevru maršrutā un ir nodrošināta cieša asmeņu piegulšana rāmjsliedei;
549.5.2 pārliecinās, ka manevros iesaistītie dzelzceļa speciālisti laikus un pareizi padod signālus un norādījumus;
549.6.2 ceļu līknēs vai sliktos redzamības apstākļos, kā arī ja manevri notiek ar gariem sastāviem, biežāk padod signālus un norādījumus, kā arī signālu nodošanā iesaista citus dzelzceļa speciālistus;
549.7.2 pārliecinās, vai nav šķēršļu manevru veikšanai un aizliedz ritošajam sastāvam braukt, ja tādi rodas;
549.8.2 nostiprina ritošo sastāvu neatkarīgi no tā, cik ilgi tas stāvēs;
549.9.2 kontrolē, lai manevru laikā vagoni ceļu pretējā galā neizripotu aiz kontrolstabiņiem, izolētajām salaidnēm vai luksoforiem;
549.10.2 manevrējot ar grūdieniem, veic pasākumus, lai ritošā sastāva atkabes neripotu pretējā virzienā;
549.11.2 manevru vilces līdzeklim (ar vagoniem vai bez tiem) iebraucot ceļā, kas aizņemts ar vagoniem, lai atkabinātu vai piekabinātu citus vagonus, kā arī lai saspiestu vagonu grupu atkabināšanas atvieglošanai, pārbauda stāvošās vagonu grupas drošu nostiprinājumu pretējā galā;
549.12.2 ja vagonu grupai papildus piekabina vagonus, pārbauda agrāk novietoto bremzes kurpju stāvokli un, ja nepieciešams, papildina to skaitu.”;
24. Noteikumus papildināt ar jaunu 555.1 punktu šādā redakcijā:
“555.1 Pirms pārmiju pārlikšanas dzelzceļa speciālists personīgi, pēc cita dzelzceļa speciālista ziņojuma vai pēc vadības ierīces rādījumiem pārliecinās, vai pārmijas nav aizņemtas ar ritošo sastāvu. Dzelzceļa speciālists, kas pārliek pārmijas, pārliecinās par katras pārmijas asmeņu pareizu stāvokli pēc vadības ierīces rādījumiem vai pēc faktiskā pārmiju asmeņu stāvokļa.”;
25. Noteikumus papildināt ar jaunu 555.2 punktu šādā redakcijā:
“555.2 Izpildot manevrus, manevru vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) pienākums ir:
555.1.2 precīzi un laikus izpildīt manevru darbu uzdevumu;
555.2.2 precīzi un laikus izpildīt signālu prasības un norādījumus par manevriem;
555.3.2 uzmanīt cilvēkus, kuri atrodas uz ceļiem, un vērot pārmiju stāvokli un cita ritošā sastāva novietojumu vai citus šķēršļus kustībai;
555.4.2 apturēt manevru sastāvu, ja pastāv draudi drošai kustībai.”;
26. Noteikumus papildināt ar jaunu 555.3 punktu šādā redakcijā:
“555.3 Manevru vadītājs un manevru vilces līdzekļu vadītājs (mašīnists) laikus padod skaņas vēstījuma signālus:
555.1.3 šķērsojot pārbrauktuves;
555.2.3 ja manevru sastāvs tuvojas cilvēkiem uz perona vai pie ceļa;
555.3.3 ja manevru sastāvs tuvojas vietām, kur iekrauj vai izkrauj vagonus, vai remontē dzelzceļa infrastruktūru vai ritošo sastāvu.”;
27. Noteikumu 680. punkta pirmo teikumu pēc vārdiem “bloķēšanas sistēmu” papildināt ar vārdiem “vai pusautomātiskās bloķēšanas sistēmu”;
28. Noteikumu 686. punkta ciparu “11” aizstāt ar ciparu “31”;
29. Noteikumu 702. punkta ciparu “20” aizstāt ar ciparu “30”;
30. Noteikumu 763., 764. punktos ciparu “18” aizstāt ar ciparu “28”;
31. [bookmark: _Hlk175908983][bookmark: _Hlk176249020]Noteikumus papildināt ar jaunu 778.1 punktu šādā redakcijā:
“778.1 Ja vilciens ir apstājies vilces līdzekļa bojājuma dēļ un vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) nevar ātri novērst bojājumu, tad viņš 20 minūšu laika pēc vilciena apstāšanās pieprasa palīdzības vilces līdzekļi lai atbrīvotu ceļu citiem vilcieniem, ja tikai viņš nav vienojies ar vilcienu dispečeru par iespējamo ceļa aizņemšanas ilgumu. Ja bojājums tiek novērsts līdz palīdzības sniegšanai, vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) ziņo vilcienu dispečeram par atteikšanos no tās un pēc atļaujas saņemšanas turpina kustību.”;
32. Noteikumu 1. pielikuma “Saziņas procedūra”: 
32.1. 2.4. punktu izteikt jaunā redakcijā:
“2.4.	Izsaucot abonentu, vispirms obligāti ir jānorāda izsaucama abonenta identifikāciju (vilciena numurs, amats vai cita paredzēta identifikācija). Atbildot uz izsaukumu, abonents obligāti norāda savu identifikāciju.”;
32.2. 4.sadaļas nosaukuma skaitli “2.2.” iekavās aizstāt ar “2.3.”;
32.3. 4.1. punkta tabulas 3.aili izteikt jaunā redakcijā:
	Identifikācijas ziņojums

	“Vilciena Nr. ____ mašīnists atbildiet ________ vilcienu dispečeram 
( _______ stacijas dežurantam, vai cita paredzēta identifikācija)”

	“Vilcienu dispečers ( _____ stacijas dežurants, vai cita paredzēta identifikācija) atbildiet vilciena Nr. ______ mašīnistam, kurš atrodas _______ (atrašanas vieta)”


33. Noteikumu 2. pielikuma “LDz operatīvie norādījumi” tabulā 21.norādījumu izteikt jaunā redakcijā:
	21. 
	Atļauja pabraukt garām ieejas (maršruta) luksoforam ar aizliedzošu signālu vai iebraukt stacijā no divceļu posma nepareiza ceļa, kur nav ieejas luksofora
	Vilciena pieņemšana stacijā, ja ieejas (maršruta) luksoforā nav iespējams ieslēgt atļaujošo signālu 
	“Vilciena Nr.___ mašīnistam atļauju iebraukt uz _______ stacijas ceļu Nr.___ garām ieejas (maršruta) luksoforam ___ ar aizliedzošu signālu. Pieņemšanas maršruts sagatavots. Stacijas dežurants (vilcienu dispečers) (uzvārds).”
	Atļauja uz baltas veidlapas

	
	
	Vilciena pieņemšana stacijā no divceļu posma nepareiza ceļa, kur nav ieejas luksofora
	“Vilciena Nr.___ mašīnistam atļauju iebraukt no _____ posma nepareizā ceļa uz stacijas ceļu Nr.__). Pieņemšanas maršruts sagatavots. Stacijas dežurants (vilcienu dispečers) (uzvārds).”
	



34. Izslēgt Noteikumu 3. pielikuma “Ritošā sastāva apzīmēšanai lietojamo signālierīču signālu nozīme” tabulas 4. punktu.
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