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Tehniskā specifikācija
"Dīzeļlokomotīvju un vagonu rezerves daļu un agregātu remonts"
	Nr. 
p.k.
	Pakalpojuma nosaukums
	Preces oriģinālais ražotāja rasējuma Nr., apzīmējums
	Piedāvājuma cena EUR par vienību bez (PVN)

	Daugavpils lokomotīvju remonta centrs - 2.Preču iela 30, Daugavpils
	

	1. 
	Gumijas profila izgatavošana
	0ТХ.310.028
	

	2. 
	14D40 dīzeļu kloķvārpstu kakliņu pulēšana un slīpēšana
	1Д40.8сб
	

	3. 
	10D100 dīzeļu kloķvārpstu kakliņu pulēšana un slīpēšana
	ras. 10Д100.05.052сб un ras. Д100.05.1сб-3
	

	4. 
	1A-9DG dīzeļu kloķvārpstu kakliņu pulēšana un slīpēšana
	ras. 2-9ДГ.8спч-1
	

	5. 
	5-26DG dīzeļu kloķvārpstu kakliņu pulēšana un slīpēšana
	(ras. 26ДГ.8спч)
	

	6. 
	Dīzeļdzinēja 14D40 kloķvārpstu pusstingrā sajūga remonts un centrēšana
	ras. 31Мспч
	

	7. 
	Dīzeļdzinēja 10D100 kloķvārpstu pusstingrā sajūga remonts un centrēšana
	ras. Д100.03.1сб
	

	8. 
	Dīzeļdzinēja 1A9DG kloķvārpstu pusstingrā sajūga remonts un centrēšana
	ras. 34М.1спч-1-02
	

	9. 
	Dīzeļdzinēja  5-26DG kloķvārpstu pusstingrā sajūga remonts un centrēšana 
	ras. 65М.1спч
	

	10. 
	1A-9DG dīzeļa bloka nodilušo augšējo plākšņu zem cilindru vākiem atjaunošana
	ras. 25Д49.35спч-1
	

	11. 
	5-26DG dīzeļa bloka nodilušo augšējo plākšņu zem cilindru vākiem atjaunošana
	ras. 2Д49.35спч-1-11
	

	12. 
	2M62, M62 dīzeļlokomotīvju buferlukturu reflektoru izgatavošana ar galvanisko pārklājuma
	
	

	13. 
	2M62MK sērijas dīzeļlokomotīves 5-26DG tipa dīzeļa viskozitātes dempfera remonts
	ras.Д49.15спч-1
	

	14. 
	2TE116 sērijas dīzeļlokomotīves 1A9DG tipa dīzeļa viskozitātes dempfera, remonts
	ras.3.013.5-00000.E(4)
	

	15. 
	32532 gultņa iekšējo gredzenu  metalizācija
	
	

	16. 
	32532 jaunu gultņu iekšējo gredzenu slīpēšana
	
	

	17. 
	5-26ДГ.000спч-01 dīzeļa augstā spiediena degvielas sūkņu ar sprauslām - 12 gab. (1 kompl.) izmēģinājumi uz stenda
	ras. Д49.107спч-4-10
	

	18. 
	5ПСГ, ВС-650 pieņemšanas-nodošanas izmēģinājumi (pārbaude uz palielinātiem apgriezieniem, komutāciju, zem slodzes) uz stenda
	
	

	19. 
	65G markas tērauda lokšnu (12mm) ciršana - 1m² - 78x110mm izmēra plāksnēs
	
	

	20. 
	Gumijas profila izgatavošana
	8ТХ.210.215
	

	21. 
	A-706 enkura vārpstas konusa uzkausēšana ar turpmāku apstrādi atbilstoši rasējumam
	ras. БИЛТ.684263.006-01
	

	22. 
	DT-704 enkura vārpstas konusa uzkausēšana ar turpmāku apstrādi atbilstoši rasējumam
	
	

	23. 
	ASC cilindru honēšana
	,ras. KT6.01.023.A
	

	24. 
	Aukstas hromēšanas vannas šķīduma ķīmiska analīze
	
	

	25. 
	Balsta gultņa iekšējās atveres aizliešana ar babītu (gultni piegādā Pasūtītājs)
	4TK.11.3sb
	

	26. 
	Balsta gultņa izgatavošana
	6TK.03.090sb
	

	27. 
	Balsta-atbalsta gultņa izgatavošana
	6ТК.03.100sb
	

	28. 
	Bremžu kompresoru pārbaude uz palielinātiem apgriezieniem un pretspiedienu`
	
	

	29. 
	Bukses pavadiņu remonts
	TГ106.30.56.012(-02)
	

	30. 
	Cinkošanas vannas šķīduma ķīmiska analīze
	
	

	31. 
	ED-118A vilces elektrodzinēju motorass kaklu rasējuma izmēru atjaunošana
	ras. 1ТХ.554.143.6
	

	32. 
	ED-118B vilces elektrodzinēju motorass kaklu rasējuma  izmēru atjaunošana
	ras. 1ТХ.554.143-10
	

	33. 
	ED-107A vilces elektrodzinēju motorass kaklu rasējuma  izmēru atjaunošana
	ras. 5ТХ.675.889
	

	34. 
	TE-006 vilces elektrodzinēju motorasu kaklu rasējuma  izmēru atjaunošana
	ras. 0-810097
	

	35. 
	ED-118A vilces elektrodzinēja enkura vārpstas  konusa uzkausēšana ar turpmāku apstrādi atbilstoši rasējumam
	ras. 5ТХ.674.741
	

	36. 
	ED-121 vilces elektrodzinēja enkura vārpstas  konusa uzkausēšana ar turpmāku apstrādi atbilstoši rasējumam
	ras. 0ТХ.710.360
	

	37. 
	TE-006 elektrodzinēja enkura vārpstas  konusa uzkausēšana ar turpmāku apstrādi atbilstoši rasējumam
	ras. 1-810259
	

	38. 
	ED-118B VED motorasu atveru ievirpošana blīvējumam (bez motorasu atveru izvirpošanas)
	ras. БИЛТ.754.173.2.
	

	39. 
	GP-311B galvenā ģeneratora izvada izgatavošana
	ras. 5TX.516.207
	

	40. 
	GP-311B galv. ģeneratora enkura vārpstas kakliņa uzkausēšana un apvirpošana līdz rasējuma izmēriem
	ras. 5ТХ.675.970
	

	41. 
	GP-312 galv. ģeneratora enkura vārpstas kakliņa uzkausēšana un apvirpošana līdz rasējuma izmēriem
	ras. 5ТХ.675.582
	

	42. 
	GP-300B galv. ģeneratora enkura vārpstas kakliņa uzkausēšana un apvirpošana līdz rasējuma izmēriem
	ras. 5ТХ.675.718
	

	43. 
	GS-501 galv. ģeneratora enkura vārpstas kakliņa uzkausēšana un apvirpošana līdz rasējuma izmēriem
	ras. 5ТХ.002.311
	

	44. 
	TD-802 galv. ģeneratora enkura vārpstas kakliņa uzkausēšana un apvirpošana līdz rasējuma izmēriem
	ras. 1-820163
	

	45. 
	GP-312, GP-311 galvenā ģeneratora enkura sekciju lodēto savienojumu atjaunošana
	
	

	46. 
	Ieliktņa honēšana un fosfatēšana
	2D100.01.101sb1 (c-2)
	

	47. 
	Karstas hromēšanas vannas šķīduma ķīmiska analīze
	
	

	48. 
	Klaņu mezgla galviņu un vāku slīpēšana ieliktņiem 
	KT6.03.012-2
	

	49. 
	Lokšņu atsperu izmēģināšana uz stenda
	ras. ТЭ30.35.30.012
	

	50. 
	Niķēlēšanas vannas šķīduma ķīmiska analīze
	
	

	51. 
	Pusstingrā sajūga centrēšana ar 14D40, 10D100, 1A9DG, 5-26DG dīzeļu kloķvārpstu
	
	

	52. 
	Slēdzenes izgatavošana
	ras.5TX.872.000
	

	53. 
	TE-006 vilces elektrodzinēja eļļas atsitēja izgatavošana
	ras. TE463.62.73.08
	

	54. 
	VED dzesēšanas ventilatoru izmēģināšana uz joņošanu (3300 apgr./min)
	ras. 2127.85.12.011
	

	55. 
	Veikt enkuru ED-118A plākšņu izciļņu metināšanu
	ras. 5ТХ.674.741
	

	56. 
	Veikt ED-118A kolektoru plākšņu izciļņu metināšanu
	ras. 6ТХ.671.046
	

	57. 
	ZSC cilindru honēšana
	ras. KT6.01.022
	

	58. 
	ВС-652, П-41, П-21, П-11 pieņemšanas-nodošanas izmēģinājumi (pārbaude uz palielinātiem apgriezieniem, komutāciju, zem slodzes) uz stenda
	
	

	59. 
	ГС-501, ГП-312, ГП-311, ГП-300, ТД-802 tipu galveno ģeneratoru, pieņemšanas-nodošanas izmēģinājumi (pārbaude uz palielinātiem apgriezieniem, komutāciju, zem slodzes) uz stenda
	
	

	60. 
	МВ-11, 4АЖ225М602, 4АЖ160М602, 2П2К, А-706А, А-706Б pieņemšanas-nodošanas izmēģinājumi (pārbaude uz palielinātiem apgriezieniem, komutāciju, zem slodzes) uz stenda
	
	

	61. 
	П-51 pieņemšanas-nodošanas izmēģinājumi (pārbaude uz palielinātiem apgriezieniem, komutāciju, zem slodzes) uz stenda
	
	

	62. 
	ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-107, ЭД-107А, ЭД-121 tipa VED, pieņemšanas-nodošanas izmēģinājumi (pārbaude uz palielinātiem apgriezieniem, komutāciju, zem slodzes) uz stenda
	
	

	Daugavpils vagonu remonta centrs - Varšavas iela 49, Daugavpils
	

	63. 
	Gultņa 30-32532 iekšējā gredzena sēžas virsmas slīpēšana
	
	

	64. 
	Zobrata vainaga slīpēšana
	ras.V300.30.55.103-3
	

	
	


