Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Hidrosistēmas iekārtas komplekta ritošā sastāva avārijas pacelšanai iegāde”

pielikums
Hidrosistēmas iekārtas komplekts ritošā sastāva avārijas pacelšanai  
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Vispārīgās prasības

	Ražotājs 
	“HOESCH” 

	Plānotais iepirkuma daudzums (kompl.)
	1

	Stāvoklis
	Jauns

	Izgatavošanas gads
	2023.gads

	Hidrosistēmas vadības apakšstacijas parametri

	Kataloga numurs
	02-8070

	Skaits ( gab.)
	1

	Apakšstacijas ražība l/min
	8,5

	Elektrodzinējs ( gab.):
	1 

	Elektrodzinējs
	3-fāzu, 400V, 32A 5p

	Elektrodzinēja jauda ne mazāk kā (kW)
	5,5

	Apakšstacijas svars ne vairāk kā (kg)
	113

	Atbalsta ratiņu savienotāja mehānisms

	Kataloga numurs
	05-5002S TH-30

	Skaits ( gab.)
	1

	Darba garums ( mm)
	No 1146 līdz 3003

	Domkrata atbalsta tilts

	Kataloga numurs
	05-1225

	Tips
	AB 2250-95

	Skaits ( gab.)
	1

	Svars ne vairāk kā (kg)
	64

	Garums (mm)
	2250

	Atbalstu tilta savienotājs

	Kataloga numurs
	05-1000

	Skaits ( gab.)
	1

	Tips
	BK95

	Svars ne vairāk kā (kg)
	17

	Citas obligātās prasības

	Piegādes termiņi
	līdz 20.12.2023.

	Garantija 
	24 mēneši

	Dzinēja ieviešana ekspluatācijā un apmācība
	Obligāti

	Obligātā savstarpējā aizvietojamība ar iekārtām 
	“HOESCH”


