APSTIPRINĀTS
ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 
iepirkuma komisijas 
2026.gada 29.aprīļā 2. sēdes protokolu

Iepirkuma ar publikāciju
„Eļļu un smērvielu piegāde” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2026/119-IAPV)

Skaidrojums Nr.1

	Nr.p.k.
	Jautājumi 
	Atbildes

	1.
	“2.2.      piedāvājumu var iesniegt gan par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā”: 

daļas, kuras nepiedāvāju atstāju tukšas Finanšu piedāvājumā ?

	Finanšu piedāvājumā attiecīgās ailes var dzēst vai atstāt tukšas. 
Svarīgi ir norādīt atbilstošu numerāciju katrai iepirkuma priekšmeta daļai atbilstoši Tehniskai specifikācijai (Tehniskā – Finanšu piedāvājuma formai).

	2.
	Par kādu “ekvivalentu preci” ir runa (p.3,4,1,), ja specifikācijā nav norādīti konkrēti produktu nosaukumi ?







































	Konkrēti produkta nosaukumu noradīti iepirkuma 26,48, 49, 50, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 83 daļās, uz kuriem attiecas nolikumā 3.4.1. punktā noradīti nosacījumi par ekvivalento/analogo preci :

	26
	Transmisijas eļļa Mobilfluid 428 vai analogs
	API GL-4, ZF-TE-ML 03E/05F/06K/17E

	48
	Hidrauliska eļļa Shell Tellus S2 MX 46 vai analogs
	DIN 51524-2 (HLP), ISO 11158 HV, ISO VG 46

	49
	Kompresoru eļļa KS-19P vai analogs
	no sēra saturošām (sērainām) naftām, tehniskie noteikumi - TU 38.401-58-243-99

	50
	Kompresoru eļļa KS-19P vai analogs
	no sēra saturošām (sērainām) naftām, tehniskie noteikumi - TU 38.401-58-243-99

	69
	Smērviela - SOLIDOLS vai analogs
	NLGI 2, darbojas temperatūrā no -25°C līdz +65°C

	70
	Smērviela - SOLIDOLS vai analogs
	NLGI 2, darbojas temperatūrā no -25°C līdz +65°C

	71
	Smērviela - LITOL-24 vai analogs
	DIN 51502: K3K‑40

	72
	Smērviela - LITOL-24 vai analogs
	DIN 51502: K3K‑40

	73
	Smērviela - CIATIM‑201 vai analogs
	DIN 51502: K2E‑60

	77
	Silikona smērviela WACKER AK 500 vai analogs
	kinemātiskā viskozitāte 500 mm²/s

	78
	Smērviela Peerless OG2 RED vai analogs
	DIN 51502 - KP2S-20, maks. temperatūra - > +160 °C, NLGI GC-LB, NSF-H2 klase

	79
	Smērviela LZ-31T vai analogs
	tehniskie noteikumi - TU 0254‑026‑46977243‑2004 vai tehniskie nosacījumi - TU 301-04-005-90

	83
	Detaļu attīrītājs aerosola veidā Mannol 9672 vai analogs
	Konsistence - Šķidrums
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Nr.p.k.  Jautājumi   Atbildes  

1.  “2.2.         piedāvājumu var iesniegt  gan par visu iepirkuma  priekšmetu kopumā, gan  atsevišķām tā daļām pilnā  apjomā”:      daļas, kuras nepiedāvāju atstāju  tukšas Finanšu piedāvājumā ?    Finanšu piedāvājumā attiecīgās ailes var dzēst vai atstāt  tukšas.    Svarīgi ir norādīt atbilstošu numerāciju katrai iepirkuma  priekšmeta daļai atbilstoši Tehniskai specifikācijai  (Tehniskā  –   Finanšu piedāvājuma formai).  

2.  Par  kādu “ekvivalentu preci” ir  runa (p.3,4,1,), ja specifikācijā  nav norādīti konkrēti produktu  nosaukumi ?                                                                                Konkrēti produkta nosaukumu noradīti iepirkuma 26,48, 49,  50, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 83 daļās, uz kuriem  attiecas nolikumā 3.4.1. punktā noradīti nosacījumi par  ekvivalento/analogo preci :    

26  Transmisijas eļļa  Mobilfluid 428 vai  analogs  API GL - 4, ZF - TE - ML  03E/05F/06K/17E  

48  Hidrauliska eļļa Shell  Tellus S2 MX 46 vai  analogs  DIN 51524 - 2 (HLP), ISO 11158  HV, ISO VG 46  

49  Kompresoru eļļa   KS - 19P vai analogs  no sēra saturošām (sērainām)  naftām, tehniskie noteikumi  -   TU  38.401 - 58 - 243 - 99  

50  Kompresoru eļļa KS - 19P vai analogs  no sēra saturošām (sērainām)  naftām, tehniskie noteikumi  -   TU  38.401 - 58 - 243 - 99  

69  Smērviela  -   SOLIDOLS vai  analogs  NLGI 2, darbojas temperatūrā  no  - 25°C līdz +65°C  

70  Smērviela  -   SOLIDOLS vai  analogs  NLGI 2, darbojas temperatūrā  no  - 25°C līdz +65°C  

71  Smērviela  -   LITOL - 24  vai analogs  DIN 51502: K3K - 40  

72  Smērviela  -   LITOL - 24  vai analogs  DIN 51502: K3K - 40  

73  Smērviela  -   CIATIM - 201 vai  analogs  DIN 51502: K2E - 60  

77  Silikona smērviela  WACKER AK 500 vai  analogs  kinemātiskā viskozitāte 500  mm²/s  

78  Smērviela Peerless  OG2 RED vai  analogs  DIN 51502  -   KP2S - 20, maks.  temperatūra   -   > +160 °C, NLGI  GC - LB, NSF - H2 klase  

79  Smērviela LZ - 31T vai  analogs  tehniskie noteikumi  -   TU  0254 - 026 - 46977243 - 2004 vai  tehniskie nosacījumi  -   TU 301 - 04 - 005 - 90  

83  Detaļu attīrītājs  aerosola veidā  Mannol 9672 vai  analogs  Konsistence  -   Šķidrums  

 

 

