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VAS “Latvijas dzelzceļš”
sarunu procedūrā ar publikāciju “Kontakttīkla detaļu, atdalītāju, izolatoru u.c. elektrotehnisko izstrādājumu piegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/29-SPAV)
(turpmāk – iepirkums)

SKAIDROJUMS NR.2

	Jautājums
	Atbilde

	05.03.2024.
	07.03.2024.

	Vai nepieciešams vienpola transformators VTS 12 6000//100 V vai divpolu transformators VTD 12 6000//100 V?

Kāda slodze un precizitātes klase jums ir nepieciešama?

	vienpola spriegummaiņas raksturlielumi:  VTS-12 6000/√3//100√3/100/3V 50VA 0.5 75VA 6P.


	05.03.2024.
	07.03.2024.

	Un, lūdzu, norādiet kontroliera modeli ABB REF615:
https://relays.protection-control.abb/configurator/product/REF615E_1G/configure
	REF615 HBFLDAFDNGC6BLA11G

	06.03.2024.
	07.03.2024.

	Please send us detailed specifications (material of product, fitting requirements and etc.) and drawings (with full dimensions) of the following products: 
[image: ]
[image: ]
	



*Norādām, ka ieinteresētais piegādātājs iesniedzis jautājumu par sarunu procedūras nolikuma prasībām angļu valodā. Dokumentu iesniegšana svešvalodā kopumā var ietekmēt izpratni par ieinteresētā piegādātāja sniegtās informācijas saturu, līdz ar to - arī izsmeļošas un kvalitatīvas atbildes sagatavošanu. Vēršam uzmanību, ka pasūtītājam nav pienākums sniegt atbildes neatbilstoši iesniegtiem informācijas pieprasījumiem. Attiecīgi, šajā gadījumā, atbilde tiek sniegta, taču pasūtītājs neatbild par saņemtā dokumenta tulkojumu pareizību.
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		Balsta izolators OSK-6-10-VOZ-1-UHL1

		Balsta izolators ОСК 6-10-ВОЗ-1 УХЛ1

Izmēru prasības:





Prasības izolatoriem:

· Rūpnieciskās frekvences izturamais spriegums zem lietus ≥ 28kV.

· Mehāniskais sagraušanas spēks pie izlieces ≥ 6kH

· Metāliskām detaļām jābūt ar karsta cinka pārklājumu 80-150 mikroni

· Izolatoram  jābūt no silikona kaučuka HTV, kas ir ražots vienstadijas lējuma procesā.

· Izolatoram jābūt nenomazgājamā marķēšana  (tips, ražotāja zīme)





		62

		Piekarizolatora komplekts ENSTO SDP90282.85
vai sastāvdaļas atsevišķi
ENSTO SDI90.282 + ENSTO SO85

		https://www.onninen.se/ensto-kompositisolator-med-so85-sdp90282-85/p/AQT627



https://www.ensto.com/lv/ensto/izstrdjumi/vidsprieguma-sadales-tkli-un-automatizcija/vs-gaisvadu-lniju-piederumi/vs-izolatori/sdi90.282/



https://www.ensto.com/lv/ensto/izstrdjumi/vidsprieguma-sadales-tkli-un-automatizcija/vs-gaisvadu-lniju-piederumi/vs-piekararmatra/so85/







		63

		Izolators polimēra 10kV
ENSTO SDI82.1M20 (vai SDI83.1M20)
vai CSLP 12,5/10-385

		https://www.ensto.com/lv/ensto/izstrdjumi/vidsprieguma-sadales-tkli-un-automatizcija/vs-gaisvadu-lniju-piederumi/vs-izolatori/sdi82.1m20/



https://www.ensto.com/lv/ensto/izstrdjumi/vidsprieguma-sadales-tkli-un-automatizcija/vs-gaisvadu-lniju-piederumi/vs-izolatori/sdi83.1m20/







Prasības izolatoriem:

1. Rūpnieciskās frekvences izturamais spriegums zem lietus ≥ 28kV.

1. Mehāniskais sagraušanas spēks pie izlieces ≥ 12,5kH

1. Noplūdēs strāvas garums  ≥ 350 mm

1. Metāliskām detaļām jābūt ar karsta cinka pārklājumu 80-150 mikroni

1. Izolatoram  jābūt no silikona kaučuka HTV, kas ir ražots vienstadijas lējuma procesā.

1. Izolatoram jābūt nenomazgājamā marķēšana  (tips, ražotāja zīme)

1. Svars ≤  2,8 kg.

1. Noplūdes ceļa garums ≥  350 mm
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CSLP 12,5/10-385
Composite insulator
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CSLP 12,5/10-385
Composite insulator
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 - тип изолятора - "CSLP 12,5/10-385";
   type insulator - "CSLP 12,5/10-385";
 - условный знак предприятия-изготовителя "ЮАИЗ";
   trade mark of insulator manufacturer "YuAIZ";
 - год изготовления (две последние цифры);
   year of production (last two numbers);
 - номер партии произведенных изоляторов.
   batch number of manufactured insulators.



Технические характеристики
Specifications



Номинальное напряжение, кВ 10
Nominal voltage, kV
Нормированная разрушающая механическая сила при растяжении, кН 12,5
Breaking mechanical force under bending, kN
Длина пути утечки, не менее, мм 385
Leaking distance, not less, mm
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ                     50
Wet power frequency withstand voltage, kV
Выдерживаемое напряжение грозового импульса 1,2/50, кВ 125
Lightning impulse withstand voltage 1,2/50, kV
Масса, не более, кг 1,5
Mass, not more than, kg
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Component parts:
1. Tie Top Fitting: Aluminum.
2. Coating: Silicone (Grey).
3. Rod: Glass fiber rod ECR type.
4. Bottom Fitting: Steel. Hot deep galvanized 100-200 μm.
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 - тип изолятора - "CSLP 12,5/10-385";
   type insulator - "CSLP 12,5/10-385";
     
   trade mark of insulator manufacturer 
 - год изготовления (две последние цифры);
   year of production (last two numbers);
 - номер партии произведенных изоляторов.
   batch number of manufactured insulators.



Технические характеристики
Specifications



Номинальное напряжение, кВ 10
Nominal voltage, kV
Нормированная разрушающая механическая сила при растяжении, кН 12,5
Breaking mechanical force under bending, kN
Длина пути утечки, не менее, мм 385
Leaking distance, not less, mm
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ                     50
Wet power frequency withstand voltage, kV
Выдерживаемое напряжение грозового импульса 1,2/50, кВ 125
Lightning impulse withstand voltage 1,2/50, kV
Масса, не более, кг 1,5
Mass, not more than, kg
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Component parts:
1. Tie Top Fitting: Aluminum.
2. Coating: Silicone (Grey).
3. Rod: Glass fiber rod ECR type.
4. Bottom Fitting: Steel. Hot deep galvanized 100-200 μm.
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