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	1.
	Iepazīstoties ar tehniskajām prasībām, kas minētas: 
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Gājēju pāreju signalizācijas sistēmu uzstādīšana un integrācija
1.1. Atkarībā no gājēju pārejas izvietojuma vēstījuma padošanu veikt pielietojot asu skaitīšanas sistēmu vai esošās sliežu ķēdes”,
lūdzam precizēt, vai pareizi saprotam, ka vēstījuma ieslēgšanai un izslēgšanai gājēju luksoforu signalizācijai stacijās drīkst izmantot esošā posma un/vai stacijas sliežu ķēdes un gājēju luksoforu signalizācijas pieslēgšana pie esošās posma un/vai stacijas sliežu ķēdes  MPC, EC tiks realizēta MPC modificēšanas atsevišķa līguma ietvaros.
	Skat. Skaidrojuma Nr.37 5.punktu, Skaidrojuma Nr.39  1.un 4.punktu.

Skaidrojam, ka vēstījuma ieslēgšana un izslēgšana gājēju luksoforu signalizācijai jāizmanto esošā posma un/vai stacijas sliežu ķēdes un gājēju luksoforu signalizācijas (GLS) pieslēgšana pie esošās posma un/vai stacijas sliežu ķēdes  MPC, EC jāveic šī iepirkuma līguma ietvaros. MPC modernizācijas iepirkuma līguma ietvaros vēstījuma ieslēgšana/izslēgšana  tiks nodrošināta tikai Atgāzenes gājēju pārejas GLS (tikai no Torņakalna stacijas puses, bet no posma Torņakalns-Olaine puses Atgāzenes stacijas GLS vēstījuma padošana jānodrošina šī iepirkuma līguma ietvaros.
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