Tehniskā specifikācija
	Nr.

p.k.
	Vispārīga informācija

	1.
	Automobiļu skaits:
	1 (viens)

	2.
	Stāvoklis 
	jauns

	3.
	Kategorija
	NıG

	4.
	Virsbūves tips
	AF (Dubulta kabīne ar kravas kasti)

	5.
	Durvju skaits kabīnei
	Ne mazāk par 4 

	6.
	Sēdvietu skaits

(ieskaitot vadītāja vietu)
	Ne mazāk par 5

	7.
	Veids
	Kravas kaste 

	8.
	Kravnesība
	Ne mazāk kā 750kg

	9.
	Krāsojums un trafarēšana
	Atbilstoši LVS 63:2009

	
	Dzinējs

	10.
	Dzinēja darba tilpums (L), 
	No 2.3 līdz 3.0 

	11.
	Euro klase 
	EURO 6

	12.
	Jauda (Zs)
	 No 140 līdz 170 

	13.
	Degvielas tvertnes tilpums (l)
	No 70 līdz 90 

	14.
	Vidējais degvielas patēriņš (l/100 km)
	Līdz 15

	
	Transmisija, šasija

	20.
	Ātrumkārba
	Mehāniskā ne mazāk par 5 pārnesumiem

	21.
	Piedziņa
	Pilnpiedziņa 

	22.
	Asu skaits
	2

	23.
	Riteņi  
	Atbilstoši pārvietošanās apvidū

	24.
	Bremzes
	Disku ar pretbloķēšanas sistēmu

	25.
	Piekare priekšā
	Dubultā svira

	26.
	Piekare aizmugurē
	Lokšņu atsperes (atsperlāgas)

	
	Automobiļa gabarīti

	27.
	Garums (mm)
	Līdz 5300

	28.
	Augstums (mm)
	Līdz1900

	29.
	Platums (mm)
	Līdz 1800

	
	Kravas kastes izmēri

	30.
	Kravas kaste
	Furgons, slēgta tipa;  aizmugurējais borts/durvis

	31.
	Kravas kastes garums (mm)
	Līdz 1545

	32.
	Kravas kastes platums (mm)
	Līdz 1515

	33.
	Kravas kastes augstums ( mm)
	Līdz 1500

	
	Tents ar attaisīšanas (atlocīšanas) iespējām (ar kabatām sānos)
	Tents ar karkasu 

	34.
	Kravas kastes bortu augstums (mm)
	No 450 līdz 500

	
	Speciālais un tehniskais aprīkojums ugunsgrēka dzēšanai un glābšanas darbiem

	35.
	Ūdenstvertne ugunsdzēsības nolūkiem (l)
	Ne mazāk kā 200

	36.
	Putukoncentrāta tvertne, kurā atrodas šķidra piedeva – piemaisījums ūdenim (l)
	Ne mazāk kā 20

	37.
	Ugunsdzēsības sūknis, kas uzmontēts uz darba platformas, ko iespējams izvirzīt ārpus transportlīdzekļa pa/uz sliedēm
	Augstspiediena ugunsdzēsības sūknis ar maksimālo ūdens padeves jaudu pie spiediena, vismaz- 50 litri minūtē pie apm.40 bar spiediena, kura piedziņa tiek veikta ar benzīna iekšdedzes dzinēju, vismaz 3 m garš sūcvads

	38.
	Spole ar šļūteni un stobru
	viena spole ar augstspiediena šļūteni, kas vismaz 50 m gara un regulējamu stobru komplektā

	39.
	Pašvilkšanās vinča automašīnas priekšpusē ar maksimāli iespējamo jaudu
	+

	40.
	Kabīnes iekšējais automātiskais apgaismojums 
	+

	41.
	Bagāžas iekšējais un ārējais, darba vietas apgaismojums
	+

	42.
	Speciālā skaņas iekārta
	atbilstoši LVS 63, aprīkots ar speciālo skaņas un gaismas iekārtu ar bākugunīm priekšējā daļā (paneļveida, ne mazāk 1 metra garuma), diviem mirgojošiem lukturiem (stroboskopi) automobiļa priekšējā dekoratīvajā režģī dienas gaitas lukturu līmenī, ar jaudu ne mazāk kā 200 W un ar mikrofonu

	
	Obligātais aprīkojums un prasības

	43.
	Rezerves riepu komplekts ar diskiem pēc sezonas
	Atkarībā no automobiļa komplektācijas

	44.
	Drošības spilvens vadītājam
	+

	45.
	Centrālā atslēga
	+

	46.
	Elektriski regulējami spoguli ar apsildi
	+

	47.
	Stūres pastiprinātājs
	+

	48.
	Dzinēja imobilizātors
	+

	49.
	Atverami logi pasažieru nodalījumā
	+

	50.
	Audiosistēma
	+

	51.
	Diferenciāļa bloķētājs
	+

	52.
	Kondicionieris vai klimata kontrole
	+

	53.
	Signalizācija
	+

	54.
	Papildus ārējais apgaismojums auto aizmugurē (prožektors)
	+

	55.
	Piekabes āķis
	+

	56.
	Pastāvīgi degošas tuvās gaismas
	+

	57.
	Aizdedzes atslēgu komplekti (2gb)
	

	58.
	Automobiļa reģistrācija CSDD
	+

	
	                                    Papildus nosacījumi
	

	59.
	Kravas kastē jāparedz piestiprinātu izņemamu komplektu, kas paredzēts ūdens tvertnes uzpildei no atklātas ūdens ņemšanas vietas. Komplekts sastāv no pārnēsājama ūdens motorsūkņa ar 3 metrus garu sūcvadu un sūcgrozu un vismaz ar divām 20 metrus garām šļūtenēm (ar savienojumiem), pa kurām veikt tvertnes uzpildīšanu.
	

	
	Piegādes nosacījumi
	

	60.
	Preces piegādes termiņš: līdz 2019.gada 31.oktobrim.

Preces piegādes un saņemšanas vieta: pie oficiāla auto dīlera
	



