
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Dīzeļlokomotīvju virzuļu gredzeni

	[bookmark: _GoBack]

	SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSLD)
 
	

	Daļas Nr. 
	Preces nosaukums
	Daudz., gab. 
	Pielietošana (lokomotīvju sērija)*
	Preces tehniskais raksturojums, rasējuma Nr., izmēri u.c.
	Standarts, ТУ, materiāls
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Gredzens 14D40.22.16
	500
	2M62, M62
	ИВБТ.743220.0016
	 
	 

	2
	Gredzens 14D40.22.12.
	100
	2M62, M62
	ИВБТ.743220.012
	ТУ-ИВБТ.723.220.012, 
ГОСТ 621-87
	 

	3
	Gredzens 14D40.22.12 (R1)
	50
	2M62, M62
	ИВБТ.743220.0012.01
	 
	 

	4
	Gredzens D100.04.016.2
	1000
	2TE10U, 2TE10M
	ИВБТ.723220.002
	ТУ-ИВБТ.723.220.002, 
ГОСТ 621-87
	

	5
	Gredzens D100.04.017.2
	2000
	2TE10U, 2TE10M
	ИВБТ.723220.003
	ТУ-ИВБТ.723.220.003, 
ГОСТ 621-87
	

	6
	Gredzens D100.04.018sb1
	2000
	2TE10U, 2TE10M
	ИВБТ.723220.001
	ТУ-ИВБТ.723.220.001,
 ГОСТ 621-87
	

	7
	Gredzens 1.5D49.22.03
	1200
	2TE116
	ИВБТ.723921.003
	 
	

	8
	Gredzens 1.5D49.22.04
	600
	2TE116
	ИВБТ.723921.004
	 
	

	9
	Gredzens 1.5D49.22.05
	600
	2TE116
	ИВБТ.723921.001-05
	 
	

	10
	Gredzens 5D49.22.08.4
	600
	2TE116
	ИВБТ.723921.001-08
	 
	

	11
	Gradzens D50.04.011A 0 grad.
	50
	TEM-2
	ИВБТ.723220.012-02
	 
	

	12
	Gredzens D50.04 011A 1 grad.
	30
	TEM-2
	ИВБТ.723220.012-03
	 
	 

	13
	Gredzens D50.04.011A 2 grad.
	18
	TEM-2
	ИВБТ.723220.012-04
	 
	 

	14
	Gredzens D50.04.006 0 grad.
	50
	TEM-2
	ИВБТ.723220.013
	 
	 

	15
	Gredzens D50.04.006 1 grad.
	30
	TEM-2
	ИВБТ.723220.013-01
	 
	 

	16
	Gredzens D50.04.007 0 grad.
	100
	TEM-2
	ИВБТ.723220.014
	 
	 

	17
	Gredzens D50.18.011
	100
	TEM-2
	ИВБТ.723218.011
	 
	 

	18
	Gredzens 40D.22.08
	200
	2M62, M62
	ИВБТ.743220.008
	 
	 

	SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Rīgas lokomotīvju remonta centrs (RSSLR)
	 

	19
	Gredzens 3-24-3 6005 37 (1)-7,0mm
	60
	ČME-3
	ИВБТ.723220.004 2ГР
	 
	 

	20
	Gredzens 3-24-3 6005 37 (1)-6.0mm
	60
	ČME-3
	ИВБТ.723220.004 0ГР
	 
	 

	21
	Gredzens 3-24-3 6005 37 (1)-6,5mm
	60
	ČME-3
	ИВБТ.723220.004 1ГР
	 
	 

	22
	Gredzens 3-24-3 6005 38 (2)-6mm
	180
	ČME-3
	ИВБТ.723220.005 0ГР
	 
	 

	23
	Gredzens 3-24-3 6005 76 (3) -6,00mm
	180
	ČME-3
	ИВБТ.723220.006 0ГР
	 
	 

	
	Gredzens 3-24-3 6005 76 (4) -6,00mm
	180
	ČME-3
	ИВБТ.723220.007 0ГР
	 
	

	24
	Gredzens 3-Ds 134 603 (5) eļ.noņ.ar esp.
	180
	ČME-3
	ИВБТ.723222.000СБ 0ГР
	 
	 

	25
	Gredzens 3-Ds 131479 (6) eļ. noņ.
	180
	ČME-3
	ИВБТ.723220.008 0ГР
	 
	 

	26
	Gredzens 40D.22.08  2M62
	20
	2M62
	ИВБТ.723220.008
	 
	 

	27
	Gredzens 14D40.22.12  2M62
	15
	2M62
	ИВБТ.723220.012
	 
	 

	28
	Gredzens 14D40.22.16  2M62
	30
	2M62
	ИВБТ.723220.016
	 
	 

	29
	Gredzens 3-24-3 6005 37 (1)-8.0mm
	30
	ČME-3
	ИВБТ.723220.004
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	* Dīzeļlokomotīvju virzuļu gredzenam uz vienu lokomotīvu sēriju jābūt tikai no viena ražotāja !!!

	
	
	
	
	

	Iepirkuma priekšmetu raksturojošā informācija:
	
	

	
	
	
	
	

	1. Iepirkuma priekšmeta piegādes vietas SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”: 
	

	Rīgas lokomotīvju remonta centrs (RSSLR), Krustpils ielā 24, Rīga, LV-1057, Latvija un 

	Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSLD), 2. Preču ielā 30, Daugavpils, LV-
	

	5401, Latvija.
	
	
	
	

	2. Preču pasūtīšanas kārtība: piegāde pēc rakstiska pasūtījuma veikšanas pa daļām 10 (desmit) kalendāro dienu laikā,
	
	
	

	 pirmo piegādi piegādātājs nodrošina ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas

	3. Samaksas nosacījumi: 30 kalendārās dienas pēc preces piegādes.
	

	4. Dokumentu saraksts, kādi jāiesniedz piegādātājam kopā ar preci.
	

	4.1. Kvalitāti apliecinoši dokumenti – piegādājot preci-piegādātāja atbilstības deklarācijas, kas

	apliecina piegādātās preces kvalitāti (deklarācijai ir jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes

	direktīvu 2014/25/ES prasībām) un kompetentas institūcijas izsniegti dokumenti.
	

	4.2. Tehniskā dokumentācija: piegādājot preci - preces tehniskās pases oriģināls partijai,
	

	tehniskā specifikācija, kvalitātes sertifikāts.

	
	
	


Finanšu piedāvājums (finanšu aprēķins) un Tehniskā specifikācija iesniedzami MS Excel formā. 
			
			

2

