1. pielikums 

atklāta konkursa „Tehniskās gāzes piegāde” nolikumam

Tehniskā SPECIFIKĀCIJA

	Nr. p.k.
	Preču nosaukums
	Preces tehniskais raksturojums
	Mēr-vienība
	Balonu prognozējamais daudzums (gab.)
	Gāzes daudzums 1 balonā (kg vai m3)
	Kopējais prognozējamais daudzums (kg vai m3)

	1
	Piegādes vietas: 

· Daugavpils lokomotīvju remonta centrs,  2.Preču iela 30, Daugavpils;

· Daugavpils lokomotīvju remonta centra Rēzeknes cehs Lokomotīvju ielā 23, Rēzekne.

	1.1
	Acetilēns 8 kg 
	EN12754
	gab.
	1
	8
	kg
	8
	kg

	1.2
	Acetilēns 3 kg 
	EN12754
	gab.
	1
	3
	kg
	3
	kg

	1.3
	Argons (tīrs 99.99%) ( 20 l) 
	ISO 14176
	gab.
	1
	4.8
	m3
	4.8
	m3

	1.4
	Argons (tīrs, inerts) 
	200 bar Argons 98% EN ISO 14175
	gab.
	1
	4.3
	m3
	4.3
	m3

	1.5
	Ferromix C18 vai ekvivalents 200bar ( 20l)
	 Maisījums: Argons 82%+ CO2 18% GOST 5583-78
	gab.
	70
	4.7
	m3
	329
	m3

	1.6
	Ferromix C20 vai ekvivalents 200bar ( 50l)
	Maisījums: Argons 80% +CO2 20%; ISO14175-M21
	gab.
	55
	11.9
	m3
	654.5
	m3

	1.7
	Gāze Propāns-butāns balonā 50L 60/40%gab
	СП5666739-27-2003
	gab.
	120
	19
	kg
	2280
	kg

	1.8
	Slāpeklis 
	EN 439
	gab.
	7
	9.5
	m3
	66.5
	m3

	1.9
	Gāze Skābeklis balonā 50L
	EN 439
	gab.
	220
	10.7
	m3
	2354
	m3

	1.10
	Gāze ogļskābā 37 kg
	СП5666739-27-2003
	gab.
	25
	37
	kg
	925
	kg

	1.11
	Ogļskāba gāze (CO2 bal./ dziļumcaur.) 37 kg 
	GOST20448-90
	gab.
	35
	37
	kg
	1295
	kg

	1.12
	Skābekļa balonu( 20-50L) noma 12 mēnešiem 
	 
	gab.
	15
	 
	 
	
	 

	1.13
	Feromix C20 200bar ( 50l) balonu noma 12 mēnešiem
	 
	gab.
	10
	 
	 
	 
	 

	1.14
	Propāna balonu ( 20-50L) noma 12 mēnešiem
	 
	gab.
	5
	 
	 
	 
	 

	2
	Piegādes vietas:  
· Rīgas lokomotīvju remonta centrs, Krustpils iela 24, Rīga;
· Rīgas lokomotīvju remonta centra Jelgavas cehs Prohorova ielā 30, Jelgava;

· Rīgas lokomotīvju remonta centra Liepājas cehs Brīvības ielā 103, Liepāja;

	2.1
	Gāze Skābeklis balonā 40L
	LVS EN ISO 14175
	gab.
	500
	10.7
	m3
	5350
	m3

	2.2
	Gāze Propāns-butāns balonā 41L 60/40%gab (AGASOL vai ekvivalents)
	 
	gab.
	100
	17
	kg
	1700
	kg

	2.3
	Gāze Argons MIX 80/20% balonā 50L 200bar (AGAMIX vai ekvivalents)
	LVS EN ISO 14175-M21-ArC-20
	gab.
	80
	11.9
	m3
	952
	m3

	2.4
	Gāze Argons MIX 98/2% vai ekvivalents balonā 50L 200bar 
	LVS EN ISO 14175-Z-ArC+NO-2/0,03
	gab.
	2
	10.8
	m3
	21.6
	m3

	2.5
	Gāze Skābeklis 12gabx50L 200bar
	LVS EN ISO 14175
	gab.
	2
	128.4
	m3
	256.8
	m3

	2.6
	Gāze Propāns-butāns balonā 41L 96/4%gab
	 
	gab.
	30
	17
	kg
	510
	kg

	2.7
	Gāze Propāns-butāns balonā 27.2 L 60/40%
	 
	gab.
	20
	11
	kg
	220
	kg

	2.8
	Gāze Propāns-butāns balonā 27.2 L 96/4%gab
	 
	gab.
	20
	11
	kg
	220
	kg

	2.9
	Gāze Acetilēns 6.3kg balonā 40L
	LVS EN ISO 3807 (Acetilēna baloniem)
	gab.
	30
	6.3
	kg
	189
	kg

	2.10
	Gāze Ogļskāba (CO2) balonā 50L 37kg
	LVS EN ISO 14175-C1-C
	gab.
	6
	37
	kg
	222
	kg

	2.11
	Balonu noma uz 12 mēnešiem
	Tilpums: 20-50l
	gab.
	30
	
	
	 
	 

	2.12
	Propāns –butāna (ogļūdeņražu maisījuma) balonu noma uz 12 mēnešiem
	Tilpums: 27-46l
	gab.
	15
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Balonu saišķa noma
	Tilpums: 12x50l
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 

	3
	Piegādes vieta:  Daugavpils vagonu remonta centrs,  Varšavas iela 49, Daugavpils

	3.1
	 Gāze Skābeklis balonā 50L (ventīls ¾”)
	EN 439
	gab.
	2900
	10.7
	m3
	31030
	m3

	3.2
	 Skābekļa balonu saišķis 200bar (2manometri ventīls ¾” ) 
	LVS NE ISO 14175
	gab.
	160
	128.4
	m3
	20544
	m3

	3.3
	Gāze Propāns – butāns balonā 46L 60/40%
	
	gab.
	800
	19
	kg
	15200
	kg

	3.4
	Gāze Ogļskābā 50L (ventīls ¾” )
	LVS EN ISO 14175-C1-C
	gab.
	450
	37
	kg
	16650
	kg

	3.5
	Balonu noma uz 12 mēnešiem
	Tilpums: 50
	gab.
	145
	
	
	 
	 

	3.6
	Balonu saišķa noma
	Tilpums: 12x50
	gab.
	5
	 
	 
	 
	 

	3.7
	Propāns –butāna (ogļūdeņražu maisījuma) balonu noma uz 12 mēnešiem
	Tilpums: 46
	gab.
	38
	 
	 
	 
	 


