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Cela posms Dobele - Biksti
parbrauktuve Nr.705
=t @ km 84+454
o Nosaukums gab.
1 |lek&&ja parbrauktuves platne 1366x165x6000) 2
2 |Aréja parbrauktuves platne 1120x165x6000 4
3 Dzelzsbetona parsedze L=6000 mm 4
g 3 4 Atsitejs_ i _ 2
3 3 5 |lekSé&jais gumijas profils L=6000 4
6 |Aréjais gumijas profils L=6000 4
7 |Neoprena loksne 20x125x6000 4
8 Neoprena loksne 20x90x6000 4
9 |Neoprena loksne 10x80x6000 4
‘ 10 |Bultskrives atsitéju stiprinasanai 4
Al Al
1120 1366 1120 . .
N, Sliezu cela raksturojums
g J 1 Sliezu tips R65
3 3 2  |Guldni Dzelzsbetona
3 |Stiprinajumi SKL-14 vai analogs
4 |Sliezu cela platums 1520 mm
5 |Taisne/ltkne taisne
1. Dzelzsbetona guldni ar stiprindjumiem SKL-14 vai analogs;
2. Minimala betona klase - C35/45;
3. Betona apkartéjas vides klase XF4+XD3, XC4, saskana ar
LVS EN 206;
4. Minimala betona salizturibas marka - F300;
5. Betonam ir noteikta Gdens necaurlaidibas marka - W-12;
6. Betona izgatavoSanai jaizmanto 1.grupas cementu - CEM 1
42,5N;
7. Triecienizturibas palielinasanai, jaizmanto sintétiskas fibras
2 10 - 15mm izméra;
0 8. Stiegrojuma klase - B500B;
9. Platnes darba temperatiras diapazons - -40...+60°C;
10.Marké&jums (kniedét): razoSanas uznémuma nosaukums un
izgatavoSanas datums;
11.Platnem jabat izturigam pret plaisam un iztur maksimalo
ass slodzi saskana ar MK noteikumiem Nr. 279. 2.
pielikumu;
12.Platem paredzet montazas caurumus;
13.Renes minimalais platums starp sliedes iek8&jo Skautni un
autocela vai parejas segumu ir 75 mm, bet maksimalais —
110 mm. Sadas renes minimalais dzilums ir 45 mm.
1 2 ) 6 7 8 A3




	Sheets and Views
	D-B 84+454


