TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

sarunu procedūrai ar publikāciju 

“Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”
	Daļas Nr.

	Sarunu procedūras priekšmets
	Daudzums
	Ceturksnis
	Daudz. (kopā)

	
	
	
	II cet. 2019.g.
	III cet. 2019.g.
	IV cet. 2019.g.
	I cet. 2020.g.
	

	Daugavpils lokomotīvju remonta centrs

	1.
	Enkurs GP-311 (ГП-311Б)
	gab.
	1
	-
	-
	2
	3

	2.
	Enkurs ED-118 (ЭД-118А)
	gab.
	6
	6
	-
	12
	24

	3.
	Enkurs A-706B (А-706Б)
	gab.
	-
	-
	-
	2
	2

	4.
	Enkurs VS-652 (ВС-652)
	gab.
	1
	1
	-
	2
	4

	5.
	Enkurs 5ПСГУ (5ПСГУ)
	gab.
	1
	-
	-
	-
	1

	6.
	Enkurs VS-650 (ВС-650)
	gab.
	1
	-
	-
	1
	2

	7.
	Elektrodzinēja 4АЖ-225 М602 remontssalikts GR
	gab.
	1
	-
	-
	-
	1

	Rīgas lokomotīvju remonta centrs

	8.
	Vilces elektrodzinēja TE006 remonts

Kā papilddarbu nepieciešams uzstādīt jaunus elektrosuku turētājus un elektrosukas, kuras izgatavotas no materiāla EG676.
	Gab.
	6
	6
	-
	-
	12

	9.
	Galvenā ģeneratora TD802 remonts. Kā papilddarbu nepieciešams uzstādīt jaunus elektrosuku turētājus un elektrosukas, kuras izgatavotas no materiāla EG676.
	Gab.
	1
	-
	-
	-
	1

	10.
	Elektrodzinēja SM3008L (MG90S, MG90L1, TMN-10b) remonts. Kā papilddarbu nepieciešams uzstādīt jaunus elektrosuku turētājus.
	Gab.
	3
	-
	-
	-
	3

	11.
	Elektrodzinēja MB132M (SM5001L, SM5001) remonts. Kā papilddarbu nepieciešams uzstādīt jaunus elektrosuku turētājus.
	Gab.
	1
	-
	-
	-
	1


Darbus jāveic saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 2002.gada 9.maija noteikumiem Nr.DR-40/2002 “Dīzeļlokomotīvju elektrisko mašīnu remonta noteikumi”

Elektrodzinējiem SM-3008L, MV-132ML, SM-90L un 2-mašīnu agregātiem jābūt nokrāsotiem pelēkā krāsā pēc RAL 7037.


